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EDITAL DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N2 007/2013
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO PO LOTE

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG,
através do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria n? 05/2012, de
27 de agosto de 2012 (DOU, Secdo 2, de 28/08/2012), torna publico e faz comunicar
aos que interessar possam que realizard licitagdo na modalidade PREGAO
PRESENCIAL, do tipo Menor precgo por lote, de acordo com as caracteristicas a seguir
descritas, sob a regéncia da Lei n? 10.520/02 e respectivos decretos
regulamentadores, bem como, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/93 e alteracGes
posteriores, para a contratacdo de empresa para fornecimento de modveis para
escritério em geral, obedecendo padronizacdo dos ja utilizados, para atendimento
das necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais, nas condicGes especificadas e fixadas neste Edital e seus Anexos .

MODALIDADE DE LICITAGAO: Pregdo Presencial n2 007/2013

TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO POR LOTE

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16 de agosto de 2013, as 14h00min.

LOCAIS PARA OBTENCAO DO EDITAL: Sitio do CAU/MG: www.caumg.gov.br ou, ou
solicitado a equipe de apoio ao pregao na sede do Conselho, Rua Paraiba, 966, 129
andar, Bairro Funcionarios, Belo Horizonte, Minas Gerais, no horario de 09:00 as
12:00 e das 14:00 as 17:00h, mediante disponibilizacdo do referido edital para que o
interessado faca cdpia reprografica.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZACZ\O DA SESSAO: Sede do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG, Rua
Paraiba, 966, 1292 andar, Bairro Funcionarios, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tel.: (31)
2519-0950.
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1. DO OBIJETO

2.1 - A presente licitacdo tem por objeto a selecio de proposta, visando a
contratagdao de empresa para fornecimento de méveis para escritério em geral, para
atendimento das necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado
de Minas Gerais, nas condi¢Oes especificadas e fixadas neste Edital e seus Anexos,
obedecendo as padronizacdes dos méveis atualmente utilizados pelo Conselho.

2. DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitacdo serao custeadas com recursos
disponiveis na conta n?6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mdveis e Utensilios

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar da presente Licitacdo apenas pessoas juridicas que
preencham as condicdes de habilitacao especificadas neste Edital.

3.2 Para participar deste Edital, o licitante deverd apresentar 02 (dois) envelopes
devidamente fechados e inviolaveis na data prevista para apresentacdo e abertura
dos mesmos, cada um deles contendo a seguinte inscricdo:

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE
ENVELOPE N.2 01

PROPOSTA DE PRECO

Pregdo Presencial n2 007/2013

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE
ENVELOPE N.2 02
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Pregdo Presencial n2 007/2013

3.3 Sera considerado o horario local de Belo Horizonte — MG.

3.4 Em hipotese alguma sera concedido prazo suplementar para apresentacao dos
envelopes, ou permitida a alteragao ou substituicdo do conteudo dos mesmos ou
ainda, a correcdo do que constar nos documentos e propostas, excetuando-se
aquelas referentes ao valor oferecido, de acordo com o regulamentado pela
legislacdo indicada no presente Edital.

3.5 E vedada a participacdo de empresas:
a) Que estejam suspensas ou declaradas inidéneas para licitar ou contratar;
b) Consorciadas, qualquer que seja a forma de constituicao;
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Distintas através de um Unico representante, ou com participacdo societaria e/ou
representacdo legal em comum.

d) Em processo de faléncia, recuperacdo judicial, concordata ou insolvéncia,
judicialmente decretada, ou em processo de recuperagcao extrajudicial; em
dissolucdo ou em liquidagdo.

e) Em que o representante legal ou qualquer integrante da participagdo societaria
possua vinculacdo, direta ou indireta, com o CAU/MG, a exemplo de empregados,
conselheiros e inspetores.

3.6 Uma vez entregue as propostas ao Pregoeiro, o licitante se compromete a nao
mais desistir do certame até o encerramento do mesmo, sob as penalidades da lei.
Tal aceitacdo somente podera ser revertida, por motivo justo decorrente de fato
superveniente, devidamente aceito pelo Pregoeiro.

4. CONTEUDO DO ENVELOPE N.2 1 - DA PROPOSTA DE PREGOS

4.1 A proposta devera ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, devendo ser
apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borroes, bem como ser
devidamente assinada pelo licitante - ou seu representante legal - e rubricada pelo
mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que as pdaginas estejam numeradas
sequencialmente.

4.2 A proposta deverd vir em papel timbrado da empresa licitante ou, na sua falta,
em todas as suas folhas deverda conter o seu carimbo do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda — CNPJ.

4.3 A proposta comercial devera conter as informacgdes a seguir descritas e devera
ser FORMULADA DE ACORDO COM O ANEXO VI:

a) Valor total do servico a ser prestado para cada lote, podendo a empresa fazer
proposta para ambos os lotes ou apenas um deles, nos termos do objeto deste
certame, valores estes, expressos em reais, com todos os impostos, seguros,
transportes, taxas e demais despesas inclusas, de forma que o valor proposto seja a
unica remuneracao da licitante contratada.

b) Prazo de validade da proposta de 60 dias a partir da data de abertura das
propostas, prazo apds o qual, ndo havendo convocagdo para a contratacgdo, fica a
licitante liberada dos compromissos assumidos.

c) Comprovacdo da condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for
0 caso, que podera ser feita mediante apresentacdo da comunica¢do do registro
efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou, ainda, por Certiddo em que conste a condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, expedida pelo 6rgdo de registro competente, tudo
conforme art. 42 do Decreto n2 3.474, de 19/05/2000;

d) item/grupo cotado, com seu numero e descricio sumaria do servigo/faixas
etarias, quantidade de usuarios por item, periodo de execu¢do (em meses), valor
mensal, e valor anual por usuario.

e) descricdo do valor unitdrio de cada item em separado para fins de faturamento.
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¥ - Devera ser informada a marca e modelo dos méveis para escritério em geral, na
proposta de preco constante do Anexo VI.

4.4 A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER FORMULADA DE ACORDO COM O
ANEXO VI, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO NA HIPOTESE DE SEREM OMITIDAS
INFORMAGOES EXIGIDAS NO REFERIDO MODELO.

4.5 Na hipétese de discrepancia entre os valores total e unitdrio, bem como, por
extenso e algarismo, para efeito de cotejo prevalecerdo sempre os primeiros, e entre
esses, o valor por extenso.

4.5.1 havendo duvida quanto a composicdo de preco apresentada, o Pregoeiro
poderd solicitar esclarecimento a empresa, objetivando a perfeita avaliacdo dos
precos ofertados;

4.5.2. identificado erro grave na composicao dos precos, que possa comprometer a
prestacdo dos servicos, o Pregoeiro desclassificara a proposta da empresa;

4.6 A proposta apresentada com mais de duas casas decimais tera o valor
desconsiderado no que exceder esse limite.

4.7 Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serdao considerados como inclusos nos pregos, inclusive para as cooperativas
0 acréscimo previsto em lei para as contribuicGes previdenciarias, ndo sendo
admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo.

4.8 Os valores deverdo ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do
Edital e sem conter alternativas de preco ou condi¢do que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, sob pena de desclassificacado.

4.9 Os valores dos servicos contratados poderdo ser repactuados, observando-se o
interregno minimo de 1(um) ano, contado a partir da data de assinatura do Contrato
ou da data da proposta, ou da data da ultima repactuacdo, visando a adequacdo aos
novos precos de mercado e a demonstracao analitica da variacdo dos componentes
de custos, devidamente justificada, de conformidade com o Decreto n.2 2.271, de
07.07.97, ou outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder
Publico, em complementacao ou substituicdo a mencionada norma.

4.10 Os proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e o CAU/MG ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do processo licitatdrio.

4.11. A auséncia e/ou insuficiéncia de informacdes sobre o servi¢o ofertado podera
importar a desclassificacdo da proposta.

4.12. Independente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da proposta
implica submissdo da licitante a todas as condi¢des estipuladas neste Pregdo e seu
anexo, bem como, na legislacdo aplicavel.
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4.12.1. A contratada responsabiliza-se pelo 6nus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos ou insuficiéncia de
especificacdo de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacdo.
4.12.2. O disposto na clausula acima visa garantir os custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos.

5. DO CONTEUDO DO ENVELOPE N.2 2 - “DOCUMENTOS DE HABILITACAO"
5.1 O envelope n.2 2 deverd conter para a Habilitacdo, os seguintes documentos:

a) No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, devendo ser complementado no caso de
sociedades por ac¢des, dos documentos de eleicio de seus administradores, com a
comprovacao da respectiva publicacao do ato.
a.1) Os documentos indicados na alinea “a” tém a apresentacdo dispensada, na
hipdtese de ja terem sido entregues ao pregoeiro na fase de credenciamento,
nos termos do item 6.2 deste Edital.
b) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF;
c) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;
d) Prova de regularidade tributdria para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede do licitante, mediante a apresentacao de certiddo negativa de tributos;
e) Prova de regularidade tributdria para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante a apresentacdo de certiddo negativa de tributos.
f) Prova de regularidade tributaria para com a Fazenda Federal — Certiddo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido.
g) Certificado de Regularidade de Situacdo, junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — CRF/FGTS;
h) Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social -
CND/INSS;
i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justica do
Trabalho.

5.2 Além da documentacdo constante do item 5.1, o envelope de habilitacdo deverd
conter ainda:

a) Declaracdo que ndo possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
gualquer situacdo, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos,
conforme ANEXO IV.

b) Declaracdo onde o licitante afirme ndo ter sido suspenso nem declarado inidéneo
para licitar - em qualquer esfera da Administracdo Publica - bem como, que
desconhece qualquer fato impeditivo de sua participagdo nesta Licitagdo - ANEXO V.
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YIET%e) Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa publica ou privada de forma
gue a licitante comprove ja ter fornecido servicos semelhantes ao objeto desta
licitacdo, devendo conter no minimo: a descricdo dos servicos fornecidos (os quais
deverdo ser semelhantes ao objeto desta licitacdo) a clara identificacdo do emitente,
visando a realizacdo de possiveis diligéncias; e a manifestacdo quanto a qualidade
e/ou satisfacdo dos servicos fornecidos.
d) Certiddo negativa de estar em processo de faléncia, concordata, recuperacgao
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
emitida nos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na propria certidao.

5.3 A falta da documentacdo de habilitacdo, ou a sua apresentacdao com validade
vencida, inabilitara automaticamente o proponente.

5.4 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda
a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricdo.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, é assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 2 (dois) dias uteis,
prorrogdveis por igual periodo a critério da Administracdo, para a regularizacdo
dessa documentacdo, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, conforme previsto no art. 43, §
19, da Lei Complementar n2 123/2006.

b) A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto na alinea anterior,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas no
art. 81 da Lei n? 8.666/1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitacdo.

DO INiCIO DA SESSAO PUBLICA
6. CREDENCIAMENTO

6.1 A(s) licitante(s) devera(ao) apresentar-se, no dia e horario indicados para
recebimento das propostas, para credenciamento perante o pregoeiro através do
representante legal munido da carteira de identidade e documentacdo abaixo
discriminada, cépia autenticada ou original, sendo o Unico admitido a intervir nas
fases do procedimento licitatério no interesse da representada;
6.1.1. O credenciamento sera efetuado com a entrega da seguinte
documentacdo, além da entrega ao pregoeiro das declaracbes de
credenciamento e de habilitagcdo (anexos Il e lll, respectivamente):

a) Se proprietario, sécio ou administrador da licitante:
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Contrato social devidamente registrado em se tratando de sociedade

empresdria, e, no caso de sociedade por acbes, documento de eleicio dos

administradores;

a.2) No caso de sociedade civil a inscricdo do ato constitutivo acompanhado de

prova da diretoria em exercicio;

a.3) Em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, o decreto

de autorizagdo no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

a.4) Caso seja microempresa ou empresa de pequeno porte mediante apresentacdo

de certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial ou declaracdo de

enquadramento com validacdo da junta comercial;

a.5) se empresa individual o devido registro comercial.

b) se representante legal:

b.1) Procuracdo, publica ou particular, com poderes para atuar especificamente no
Pregdo Presencial n2 007/2013 realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado de Minas Gerais - CAU/MG, notadamente para formular proposta, lances
verbais, declarar a intencdo de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos
e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatério em destaque;

b.2) Termo de credenciamento, conforme modelo do anexo |l, devidamente
preenchido pela licitante com poderes para o representante manifestar-se em seu
nome em qualquer fase desta licitacdo, notadamente formular proposta, lances
verbais, de declarar a intencdo de interpor recurso, de renunciar ao direito de
recorrer, enfim, para representar a licitante em todo e qualquer ato inerente ao
certame licitatério durante a sessdo publica de abertura dos envelopes e demais
fases do procedimento licitatoério.

6.1.2. No caso de o contrato social ou estatuto determinarem a assinatura em
conjunto, a falta de uma das firmas em qualquer documento ter-se-a por inexistente
este, arcando a licitante com o 6nus da omisséo;

6.2 Caso o representante do licitante seja alguém cujo ato constitutivo, estatuto ou
contrato social confira tais poderes, ndo havera necessidade de instrumento de
mandato préprio - bastando que ele apresente devidamente registrado pelo Orgio
Publico responsavel pelo registro e arquivamento de tais documentos (copia
autenticada ou original).

6.3 Logo apds, o pregoeiro realizara o credenciamento dos licitantes, que consistira
na comprovagao de que possuem poderes para formular propostas e praticar os
demais atos inerentes ao certame, nos termos deste edital.
6.3.1 O documento de credenciamento devera ser apresentado pelo
representante credenciado da empresa diretamente ao pregoeiro, em
separado dos envelopes de documentacdo e proposta.
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A ndo comprovacdo de que o licitante possui poderes especificos para atuar no
certame, impedird a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o
ocorrido.

6.5 Em seguida, o pregoeiro receberda os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos exigidos para a habilitacdo, em envelopes distintos e
lacrados, contendo na parte externa a respectiva identificacdo.

6.6 Na hipotese de ndo comparecimento pessoal do licitante ou da nomeacgdo de
representante sem poderes para tal, a declaracdo indicada no item 7.1 e constante
do ANEXO lll, devera vir grampeada por fora do envelope da proposta, dando ciéncia
de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, sob pena de
desclassificagao.

6.7 Nao comparecendo o representante legal da empresa para o credenciamento, a
licitante devera juntar, a proposta, documento que permita comprovar que o
subscritor da proposta possui poderes para formula-la, sob pena de desclassificacdo.

6.8 Encerrada a fase de credenciamento, em nenhuma hipétese serdo recebidos
guaisquer documentos exigidos por este edital.

7. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGOEIRO

7.1 Aberta a sessdo, os licitantes credenciados apresentardo declaracao verbal ou
escrita, conforme o caso, de que cumprem, plenamente, os requisitos de habilitacdo,
nos termos do Art. 42, VIl da Lei 10.520/102, o que sera consignado em ata,
entregando os envelopes devidamente identificados - de acordo com o item 3.2 do
presente Edital.

7.2 Na sequencia o Pregoeiro abrird os envelopes referentes as propostas de preco
(Envelope N.2 1), de todos os licitantes que tiveram as suas propostas aceitas.

7.3 O Pregoeiro fard a analise das propostas apresentadas, tendo como base as
condicOes estabelecidas neste Edital e no Termo de Referéncia, e desclassificara
aquelas em desconformidade com essas condicdes.

7.4. A desclassificacdo de proposta sera registrada pelo Pregoeiro no sistema,
juntamente com a fundamentacdo da desclassificacdo.

7.5. S3o causas de desclassificacdo de proposta, dentre outras:

a) oferta de preco de valor zero, irrisério ou manifestamente inexequivel, sendo este
aquele que seja inferior ao custo total da prestacdo do servico apurada, acrescido
dos encargos legais;

b) apresentacdo de oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes
ou de qualquer outra natureza;
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d) oferta de servico que ndo atenda as especificacdes minimas exigidas;
e) presenca de qualquer elemento que possa identificar a licitante.

7.6. No julgamento da habilitacdo e das propostas, o pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

7.7. O Pregoeiro poderd, no curso da sessdo publica, solicitar informacbes as
licitantes, acerca de suas propostas/documentacdes.

7.8 Em seguida sera realizada a ordenacdo das propostas comerciais, na ordem de
MENOR PRECO POR LOTE, sendo divulgados pelo Pregoeiro os valores classificados e
respectivos licitantes em cada lote separadamente. Podendo assim, empresas
diferentes vencerem o certame se apresentarem cada uma, menor preco de um lote
e do outro.

7.9 No curso da sessdo publica, o autor da oferta de menor preco em cada lote
conforme item 7.8 e os das ofertas com indices até 10% (dez por cento) superiores
aquele, poderao fazer lances verbais e sucessivos, até a proclamacdo do vencedor
dos lances pelo Pregoeiro.

7.10 Os lances verbais ndo poderdo ser inferiores a RS 200,00 (duzentos reais).

7.11 N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas no item 7.9,
poderdo os autores das trés melhores propostas em cada lote, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos, respeitado o lance
minimo.

7.12 A convocacao para a oferta de lances pelo Pregoeiro, tera como referencial os
valores ofertados separadamente em cada lote, iniciando-se com a empresa
ofertante do maior valor, e finalizando com a ofertante de menor valor, devendo,
para ser aceito, o lance ofertado cobrir o de menor valor e atender o item 7.10 do
Edital.

7.13 O encerramento da etapa competitiva dar-se-d quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.14 Encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro ordenard as propostas pelo critério
disposto no item 7.8 de acordo com os valores ofertados e, se for o caso, ndo sendo
a melhor proposta de licitante microempresa ou empresa de pequeno porte,
verificard a ocorréncia de empate, assim considerada a proposta de microempresa
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% superior a mais bem classificada, nos
termos do artigo 44 e § 22 da Lei Complementar n? 123/2006.
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5 ¥23/2006, o pregoeiro abrird prazo de até 05 (cinco) minutos a microempresa ou
empresa de pequeno porte mais bem classificada, oportunizando-lhe que apresente
proposta de preco inferior aquela originalmente melhor classificada no certame e,

assim, adjudicando o objeto em seu favor.

b) No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
ndo exercer a preferéncia prevista na alinea anterior, serdo convocadas, na ordem
classificatéria, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese prevista
neste subitem e art. 44 e § 22 da Lei Complementar n2 123/2006, para o exercicio
dessa preferéncia.

c) A abertura e o encerramento do prazo referido neste subitem serdo anunciados
pelo pregoeiro a todos os licitantes e consignado em ata.

d) Na hipdétese da ndo adjudicacdo em favor de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos previstos neste item, o objeto serd adjudicado a licitante
originalmente melhor classificada no certame.

7.10 Serd classificada como possivel vencedora a empresa que oferecer o MENOR
PRECO POR LOTE, nos termos do item 7.8 deste Edital.

7.11 Sendo considerada aceitdvel a proposta comercial da licitante que apresentou o
menor preco nos termos do item 7.8, o Pregoeiro procederd a abertura de seu
envelope n2. 02 - DOCUMENTACAO, para verificacdo do atendimento das condicdes
de habilitacdo fixadas neste edital.

7.12 Constatada a conformidade da documentagcdo com as exigéncias impostas pelo
edital, a licitante sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

7.13 Em caso de a licitante desatender as exigéncias habilitatérias ou se a oferta ndo
for aceitavel, o pregoeiro a inabilitara ou promovera a desclassificacdo da proposta e
examinara as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes, na ordem de
classificacdo e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

7.14 Para fins de obtencdo dos valores unitarios que serdo efetivamente contratados
pelo CAU/MG junto a licitante vencedora, apds o término do certame serd aplicado
aos valores inicialmente propostos pela licitante, o percentual de reducdo obtido
com a etapa competitiva.

7.15 Ao término da sessdo, o Pregoeiro podera devolver os envelopes de habilitacdo
das empresas remanescentes.

8. DOS PRECOS E DO PAGAMENTO

8.1 Por ocasido da apresentacao da nota fiscal, a licitante contratada deverd
apresentar, além do relatério detalhado de servicos prestados, a Certiddao Negativa
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8.2 A contratada devera discriminar no corpo do documento fiscal emitido, o valor
dos servicos, bem como, a incidéncia dos encargos (IR, ISS, INSS e ContribuicGes
Federais), conforme legislacdo vigente.

8.2.1 A retencdo dos tributos federais ndo sera efetuada caso a Licitante
apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovacdo de que a mesma é
optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES;

8.3 O pagamento sera efetuado em até 14 (quatorze) dias apds o efetivo
recebimento e prestacdo completa do servico contratado objeto desta licitacao,
acompanhado do respectivo documento fiscal e dos documentos listados no item
8.1 deste Edital.

9. DAS IMPUGNAGOES E RECURSOS

9.1 Até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas,
qgualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatoério
deste pregao;
9.1.1 A apresentacao de impugnacao ao presente edital serd processada e julgada na
forma e nos prazos previstos no art. 12 do Decreto n? 3.555/2000, devendo ser
encaminhada correspondéncia dirigida o pregoeiro, contendo a modalidade e o
numero da licitacdo;
9.1.2 Acolhida a impugnacdo e desde que prejudicial ao valido e regular
desenvolvimento do procedimento licitatério serd designada nova data para
realizacdo do certame;
9.1.2.1 Se a decisdo do pregoeiro ndao modificar as condicdes a ponto de
inviabilizar a formac3do da planilha de precos e, portanto, impegcam os licitantes
de formular propostas, ndo sera adiada a sessdo publica;
9.1.2.2 As decisdbes do pregoeiro serdo disponibilizadas no sitio
http://www.caumg.gov.br/, observado que das decisdes do Pregoeiro dar-se-
do publicidade no sitio oficial do CAU/MG, salvo em relagdo aquelas cuja
publicacdo e ciéncia puderem ser feitas diretamente aos representantes legais
das licitantes presentes ao evento, principalmente, quanto ao resultado de:
julgamento da licitacdo; recursos porventura interpostos.

9.2 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicara na plena aceitagdo por parte dos interessados das
condicdes nele estabelecidas, ou seja, pressupde-se que no caso de auséncia de
impugnacao os elementos constantes deste ato convocatdrio sdo suficientes, claros
e precisos, ndo cabendo, portanto, posterior reclamacao;

9.3 Dos atos praticados pelo pregoeiro cabe recurso devendo, obrigatoriamente, o
representante credenciado manifestar-se sobre a inten¢ao de interp6-lo no final da
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itantes poderdo contra-arrazoar oralmente;
9.3.1. O recorrente devera apresentar as razoes recursais na forma escrita e
protocolada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais - CAU/MG, no prazo de 3 (trés) dias a contar do registro da intencdo de
recorrer na ata da sessdo publica;

9.3.2 Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazoes no prazo comum
de 3 (trés) dias, contados do fim do prazo estabelecido no item 9.3.2.1,
independente de interposicdo antecipada do recurso;
9.3.2.1 O recorrente devera apresentar as razoes recursais na forma escrita
e protocolada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais - CAU/MG, no prazo de 3 (trés) dias a contar do registro da intengdo
de recorrer na ata da sessao publica;

9.4 O recurso contra decisdo do pregoeiro tera efeito suspensivo;

9.5 Provido o recurso, a invalidacdo dos atos praticados alcangara apenas aqueles
insuscetiveis de aproveitamento;

9.6 Caso o pregoeiro julgue improvido o recurso, apdés a devida instrucao,
submeté-lo-4 a consideracdo da autoridade superior competente a qual proferird
decisdo definitiva;

9.7 O recurso e contrarrazoes deverdao ser formal e oficialmente encaminhados o
pregoeiro, nos termos estabelecidos nos itens 9.3.2 € 9.3.2.1;

9.8. Os autos permanecerao com vista franqueada aos interessados em interpor e
contra-arrazoar o recurso.

10. DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS

10.1 As obrigacOes desta licitacdo a serem firmadas entre o CAU/MG e o licitante
vencedor, serdo formalizadas através de Contrato, observando-se as condicOes
estabelecidas neste Edital, Minuta de Contrato (ANEXO VII) e na legislacdo vigente.

10.2 O CAU/MG convocara formalmente o Proponente adjudicatario para assinar o
Contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de convocacao.

10.3 O prazo estipulado no item 10.2 podera ser prorrogado uma vez por igual
periodo, quando solicitado pelo proponente adjudicatdrio durante o seu transcurso
e desde que ocorra motivo justificado e de for¢ca maior, expressamente aceito pelo
CAU/MG.

10.4 O CAU/MG podera, quando o convocado ndo assinar o contrato no prazo e
condicOes estabelecidas por este Edital, convocar os proponentes remanescentes, na
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& presente licitacdo, a seu critério.

10.5 Na hipdtese da licitante vencedora ndo possuir matriz ou filial ja instalada em
Belo Horizonte, devera providenciar a constituicdo de representante legal, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato.

10.5.1 O n3ao cumprimento do prazo estabelecido no item 10.5 implicara na
multa de 0,10% (dez décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o
valor total do contrato, até 30 (trinta) dias, quando entdo o contrato serd
rescindido, sendo convocado o licitante remanescente, respeitada a ordem de
classificacdo, sem prejuizo na aplicacdo cumulativa das penalidades previstas
para inadimpléncia.

10.5.2 O representante legal eventualmente constituido por forga do item 10.5
deverd ser mantido durante toda a vigéncia do contrato de prestacdo de
servicos, sob pena de serem aplicadas as sanc¢des ja estabelecidas no subitem
10.5.1 deste Edital.

11. DAS DISPOSICGES GERAIS
11.1 E facultado ao Pregoeiro e/ou a autoridade competente:

a) Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo, em qualquer fase do Pregdo, sendo vedada a inclusdo posterior de
documento que deveria constar originariamente da proposta;

b) Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver duvidas e/ou julgar
necessario para a eficiente elucida¢do de eventuais questionamentos;

c¢) Dirimir no ato, quaisquer controvérsias futeis e improcedentes, que bem indiquem
a intencdo dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatorios;

d) Relevar erros formais ou simples omissdes em quaisquer documentos, para fins
de habilitacdo e classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo
firam o entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagdo aos principios da
licitacdo;

e) Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao
entendimento de suas propostas.

f) Desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Edital.

11.2 A apresentacdo da proposta de licitacdo fard prova de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que o0s
comparou entre si e obteve do CAU/MG as informacgOes necessarias, antes de
apresenta-la.

b) Conhece todas as especificagdes e condicdes de execucdo/fornecimento do
objeto do Edital.

c) Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria.
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s aspectos ligados a falta e/ou erro da documentacdo a ser apresentada.

11.3 O CAU/MG se reserva o direito de revogar a presente licitacdo, total ou
parcialmente, visando o interesse maior da Administracao.

11.4 Todos os documentos solicitados no presente Edital poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de cépia autenticada em cartdrio competente,
ou publicacdo em 6rgado da imprensa oficial.

a) Sera admitida a validagdo das cdpias simples, com a autenticagcdo dos documentos
pelo préprio Pregoeiro, desde que seja apresentada imediatamente na abertura dos
envelopes de habilitagdo os respectivos originais.

b) Documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa efetuada por Tradutor
Juramentado.

11.5 As certiddes e os certificados exigidos como condicdo de habilitacdo poderao
ser representados por documento extraido da internet, ficando, em tal caso, sua
aceitacdo condicionada a verificacdo, oportunamente, de sua veracidade pelo
pregoeiro no respectivo site do érgdao emissor.

11.6 Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverao estar em
nome da licitante, com o numero do respectivo CNPJ (MF), ressalvados os
documentos que, pela prépria natureza, ndo identifiquem o CNPJ em seu texto.

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz.
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial.

b) A licitante podera apresentar as certidées de regularidade junto ao INSS (CND) e
FGTS, centralizadas junto a matriz desde que apresente documento que comprove o
Reconhecimento da Centralizacdo do Recolhimento expedido pelo drgdo respectivo,
ou que conste na certiddo a validade para a matriz e para as filiais.

11.7 A licitante contratada se obriga a responder civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuizos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha direta
ou indiretamente provocar por si, por seus prepostos ou por seus subcontratados,
ao CAU/MG e/ou a terceiros.

11.8 A licitante contratada assumird integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que se refere as obrigacdes fiscais, comerciais, civis,
trabalhistas e previdenciarias, inclusive no que diz respeito as normas de seguranca
no trabalho, prevista na legislacao especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto desta licitacao.

11.9 Reserva-se ainda, ao CAU/MG, o direito de paralisar ou suspender a qualquer
tempo o fornecimento contratado, desde que haja conveniéncia para a
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itante contratada tera direito a receber os servicos efetivamente executados até a
paralisacdo.

11.10 A licitante contratada serd responsavel pelo controle de qualidade dos
servicos executados, materiais e equipamentos empregados, os quais deverao

sempre se embasar na legislacdo vigente e normas oficiais, podendo o CAU/MG,
realizar verificacdes extraordindrias sempre que julgar necessdrio. Na hipdtese de
serem encontradas irregularidades, a Contratada devera substituir e/ou refazer
aquilo que foi julgado, pelo CAU/MG, em desacordo com o exigivel.

11.11 Esse Edital subordina-se a Lei n? 10.520/02, e respectivos Decretos
regulamentadores, sendo os casos omissos no presente Edital, julgados com base na
legislagdo em questdo e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.

11.12 Outras informacgBes poderdo ser obtidas junto ao Pregoeiro do CAU/MG,

através do telefone (31) 2519-0950 das 09h00min as 12h00min e das 14h00min as
17h00min.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2013

FLAVIO VIDIGAL DE CARVALHO PEREIRA
Pregoeiro
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto determinar as condi¢Ges para
fornecimento de modveis para escritdorio em geral, para atendimento das
necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais,
de acordo com as caracteristicas e especificagdes constantes a seguir:

1.1. Os moveis a serem fornecidos deverdo obedecer estritamente a
padronizacdo dos modveis ja utilizados pelo CAU/MG, no tocante ao material, cor,
modelo e formato definidos e utilizado, conforme anexos e descricdes deste termo
de referéncia.

1.2. Os Participantes poderdo apresentar propostas para ambos os lotes, ou
apenas um deles, sendo considerado:

I. Lote 1: Composto pelos itens 1 a 8 - Moveis.
II. Lote 2: Composto pelos itens 9, 10 e 11 - cadeiras.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratagdo pretendida se justifica na medida em que o CAU/MG é novo e
como tal vem crescendo, tendo em vista o aumento constante das demandas,
havendo necessidade de contratacdo de novos funcionarios para atendimento das
mesmas. Nesse diapasdo, € preciso servi-los de espaco fisico para o labor do
Colaborador do CAU/MG, assegurando condi¢cGes para o desempenho de suas
atividades laborais, com a consequente melhoria na qualidade e na produtividade
dos servicos ofertados pelo Conselho.

3. DAS DESCRICOES DOS MOVEIS A SEREM FORNECIDOS.

Estacdo de trabalho integrada 160x140cm

Item Quant. ‘ Descrigao:

01 01 Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com design
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atual, minimalista, de qualidade superior permitindo

140 montagens e desmontagens consecutivas. Composta por uma

+ = superficie  produzida em MDP (Medium Density
{ Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de

- espessura, acabamento nas duas faces (inferior e superior)

em laminado melaminico de baixa pressdo (BP) na cor argila,
padrdo microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor
do laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de
+— trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no
restante do perimetro, arestas arredondadas conforme
normas da ABNT. Devera contemplar recuo do painel frontal
para acesso de interlocutor e ampliar a saida a direita da
superficie para 700mm. Devera conter sistema de subida de
cabos, do piso a parte inferior do tampo, de forma
organizada, em 02 dutos independentes, permitindo a
passagem de fiagcdo para ldgica, telefonia e elétrica até as
canaletas localizadas na parte inferior da superficie. As
Canaletas de distribuicdo de cabos deverdo ser produzidas
em chapa de aco, fosfatizada e pintura executada pelo
sistema eletrostatico e cura em estufa com tinta epdxi na cor
aluminio. Dotada de sistema que possibilite manter o
minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se encontram
abaixo da superficie, pela parte superior do tampo, de modo
a permitir passar o cabeamento em qualquer ponto da
superficie; ou disponibilidade de passa cabos. A estrutura da
estacdo de trabalho podera ser em ago ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta epdxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa, devera
ser dotada de niveladores de altura com rosca e base de
apoio em nylon ou polipropileno. A fixacdo do tampo a
estrutura devera ocorrer através de buchas metdlicas (tipo
americana), confeccionadas em latdo ou zamak, embutidas
na face inferior do tampo e fixadas por parafuso de rosca
milimétrica ou polegada. Todas as pecas metalicas usadas no
processo de fabricacdo, devem receber tratamento
desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de
imersao, para um substrato seguro na aplicacdo de pintura
eletrostatica epdéxi pé de polimerizacdo em estufa, cor
aluminio padrdo microtexturizado. Painéis frontais
acoplados a estrutura da estacao de trabalho, confeccionados
em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 18mm de espessura, acabamento nas duas
faces (inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrao microtexturizado, borda
reta de espessura de 2,5mm e arredondamento superior e
inferior com raio de 2,5mm.

| 160

Dimensao da estaciao de trabalho: (C x P x H):
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1600x1400x740mm, saida esquerda do tampo 600mm,
direita 700.

Observacgodes: A caracteristica de design atual e minimalista
serd aprovada pela comissdo designada pelo CAU/MG para
avalia-la.

Estacdo de trabalho integrada 140x140cm

Item Quant. Descrigao:

02 01 Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com design
atual, minimalista, de qualidade superior permitindo
montagens e desmontagens consecutivas. Composta por uma
superficie produzida em MDP (Medium Density Particleboard)
ou MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor do
laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de
trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no restante
do perimetro, arestas arredondadas conforme normas da
ABNT. Devera conter sistema de subida de cabos, do piso a
parte inferior do tampo, de forma organizada, em 02 dutos
independentes, permitindo a passagem de fiacao para logica,
telefonia e elétrica até as canaletas localizadas na parte
inferior da superficie. As Canaletas de distribuicdo de cabos
deverao ser produzidas em chapa de aco, fosfatizada e pintura
executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa com
tinta epéxi na cor aluminio. Dotada de sistema que possibilite
manter o minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se encontram
abaixo da superficie, pela parte superior do tampo, de modo a
permitir passar o cabeamento em qualquer ponto da
superficie; ou disponibilidade de passa cabos. A estrutura da
estacdo de trabalho podera ser em ag¢o ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta ep6xi na cor aluminio
pelo sistema eletrostatico curado em estufa, devera ser dotada
de niveladores de altura com rosca e base de apoio em nylon
ou polipropileno. A fixacdo do tampo a estrutura devera
ocorrer através de buchas metdlicas (tipo americana),
produzidas em latdo ou zamak, embutidas na face inferior do
tampo e fixadas por parafuso de rosca milimétrica ou
polegada. Todas as pecas metalicas usadas no processo de
fabricacdo, deverao receber tratamento desengraxante e
antiferruginoso a quente por meio de imersdo, para um
substrato seguro na aplicacao de pintura eletrostatica epoxi
p6 de polimerizagio em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painéis frontais acoplados a estrutura da
estacdo de trabalho, confeccionados em MDP (Medium Density

140
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Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de
espessura, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em
laminado melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila,
padrdo microtexturizado, borda reta de espessura de 2,5mm e
arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensiao da estacio de trabalho: (C x P x H):
1400x1400x740mm, saidas direita e esquerda do tampo
600mm.

Observacgdes: A caracteristica de design atual e minimalista
sera aprovada pela comissdo designada pelo CAU/MG para
avalia-la.

Estacdo de trabalho integrada 150x120cm

Item Quant. Descrigao:

03 09 Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com
design atual, minimalista, de qualidade superior
permitindo montagens e desmontagens consecutivas.

y 120 Composta por uma superficie produzida em MDP
+ (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
I Density Fiber) de 25mm de espessura, acabamento nas

duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico

de baixa pressio (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor do
@ laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de
trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no
restante do perimetro, arestas arredondadas conforme
normas da ABNT. Devera contemplar recuo do painel
frontal para acesso de interlocutor e ampliar a saida a
direita da superficie para 700mm. Devera conter sistema
de subida de cabos, do piso a parte inferior do tampo, de
forma organizada, em 02 dutos independentes,
permitindo a passagem de fiacdo para légica, telefonia e
elétrica até as canaletas localizadas na parte inferior da
superficie. As Canaletas de distribuicao de cabos deverao
ser produzidas em chapa de aco, fosfatizada e pintura
executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa
com tinta ep6xi na cor aluminio. Dotada de sistema que
possibilite manter o minimo de cabos aparentes sobre a
superficie, como dispositivo que permita acesso as
tomadas que se encontram abaixo da superficie, pela
parte superior do tampo, de modo a permitir passar o
cabeamento em qualquer ponto da superficie; ou
disponibilidade de passa cabos. A estrutura da estacao
de trabalho podera ser em ago ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta epéxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa,
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~'>L!«;‘~' devera ser dotada de niveladores de altura com rosca e
o base de apoio em nylon ou polipropileno. A fixacao do
tampo a estrutura deverd ocorrer através de buchas
metalicas (tipo americana), confeccionadas em latdo ou
zamak, embutidas na face inferior do tampo e fixadas por
parafuso de rosca milimétrica ou polegada. Todas as
pecas metalicas usadas no processo de fabricacao, devem
receber tratamento desengraxante e antiferruginoso a
quente por meio de imersdo, para um substrato seguro
na aplicacdo de pintura eletrostatica epdxi p6 de
polimerizagdio em estufa, cor aluminio padrio
microtexturizado. Painéis frontais acoplados a estrutura
da estacao de trabalho, confeccionados em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 18mm de espessura, acabamento nas
duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico
de baixa pressio (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, borda reta de espessura de 2,5mm e
arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensdao da estacdo de trabalho: (C x P x H):
1500x1200x740mm, saida direita e esquerda do tampo
600mm.

Observacoes: A caracteristica de design atual e
minimalista sera aprovada pela comissdo designada pelo
CAU/MG para avalia-la.

Estacdo de trabalho linear 1400x700 CM

[tem Quant. Descrigao:

04 04 Estacido de trabalho linear, com design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo
" montagens e desmontagens consecutivas. Composta por
\ uma superficie produzida em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de
25mm de espessura, acabamento nas duas faces
(inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrdo microtexturizado,
com bordas em ABS na mesma cor do laminado, de no
minimo 6mm de espessura na area de trabalho e reta de
no minimo 2,5mm de espessura, no restante do
perimetro, arestas arredondadas conforme normas da
ABNT. Devera contemplar sistema de subida de cabos,
do piso a parte inferior do tampo, de forma organizada,
em 02 dutos independentes, permitindo a passagem de
fiacdo para logica, telefonia e elétrica até a canaleta
localizada na parte inferior da superficie. A Canaleta de
distribuicao de cabos devera ser produzida em chapa de
aco, fosfatizada e pintura executada pelo sistema

70

www.caumg.org.br / atendimento@caumg.org.br



Conselho de Arquitetura
A e Urbanismo de Minas Gerais

=

~'>L!«;‘~' eletrostatico e cura em estufa com tinta epdxi na cor
o aluminio. Dotada de sistema que possibilite manter o
minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se
encontram abaixo da superficie, pela parte superior do
tampo, de modo a permitir passar o cabeamento em
qualquer ponto da superficie; ou disponibilidade de
passa cabos. A estrutura da estacao de trabalho podera
ser em aco ou em aluminio extrudado, fosfatizada e
pintada em tinta epd6xi na cor aluminio pelo sistema
eletrostatico curado em estufa. Deverd ser dotada de
niveladores de altura com rosca e base de apoio em
nylon ou polipropileno. A fixacdo do tampo a estrutura
devera ocorrer através de buchas metdlicas (tipo
americana), produzidas em latdo ou zamak, embutidas
na face inferior do tampo e fixadas por parafuso de
rosca milimétrica. Todas as pecas metdlicas usadas no
processo de fabricacdo, devem receber tratamento
desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de
imersdo, para aplicacao de pintura eletrostatica epoxi
p6 de polimerizagdo em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painel frontal acoplado a estrutura da
estacdo de trabalho, confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura, acabamento nas duas faces
(inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrdao microtexturizado,
borda reta de espessura de 2,5mm e arredondamento
superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensao da estacao de trabalho: (C x P x H):
1400x700x740mm.

Observagdes: A caracteristica de design atual e
minimalista serd aprovada pela comissdo designada
pelo CAU/MG para avalia-la.

Armario baixo

Item Quant. Descrigao:

05 04 Armario baixo que atenda as normas da ABNT, de design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo montagens e
desmontagens consecutivas através de elementos de fixacdo e
unido de seus componentes feita por tambores tipo minifix e
parafusos de aperto rapido. Corpo confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura revestido, em ambos os lados em
laminado melaminico texturizado de baixa pressdo na cor argila,
bordas em ABS ou PVC reta, na mesma cor do laminado,
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espessura minima de 1mm. Fechadura frontal de comando tUnico
embutido, vardo de giro 1802 com travamento simultaneo
superior (no tampo) e inferior (na base), chave escamoteavel. 01
prateleira internas regulavel formando 02 vaos de prateleiras,
confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura revestido,
em ambos os lados, em laminado melaminico texturizado baixa
pressdo na cor argila, bordas em ABS reto, na mesma cor do
laminado, com espessura minima de 1mm. Rodapé em chapa de
aco, com tratamento desengraxante e  tratamento
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a
aplicagdo de pintura eletrostatica ep6xi-p6 na cor aluminio, com
polimerizacdo em estufa. Sapatas niveladoras em nylon ou
poliestireno. Portas dotadas de dobradi¢cas que permitam giro de
até 270° confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressao (BP) na cor argila, bordas em ABS
reto, na mesma cor do laminado, espessura minima de 1mm.

Dimensao: (C x P x H): 900x460x740mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissao designada pelo CAU/MG para avalia-la.

Armario alto

Item Quant. Descrigao:

06 03 Armario alto que atenda as normas da ABNT, de design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo montagens e
desmontagens consecutivas através de elementos de fixacdo e
unido de seus componentes feita por tambores tipo minifix e
parafusos de aperto rapido. Corpo confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura revestido, em ambos os lados em
laminado melaminico texturizado de baixa pressdo na cor argila,
bordas em ABS ou PVC reta, na mesma cor do laminado,
espessura minima de 1mm. Fechadura frontal de comando tnico
embutido, vardo de giro 1802 com travamento simultaneo
superior (no tampo) e inferior (na base), chave escamoteavel. 04
prateleiras internas regulaveis formando 05 vaos de prateleiras,
confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura revestido,
em ambos os lados, em laminado melaminico texturizado baixa
pressao na cor argila, bordas em ABS reto, na mesma cor do
laminado, com espessura minima de 1mm. Rodapé em chapa de
aco, com tratamento desengraxante e  tratamento
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a
aplicacdo de pintura eletrostatica ep6xi-p6 na cor aluminio, com
polimeriza¢do em estufa. Sapatas niveladoras em nylon ou
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poliestireno. Portas dotadas de dobradigas que permitam giro de
até 270° confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressdo (BP) na cor azul petréleo, bordas
em ABS reto, na mesma cor do laminado, espessura minima de
Imm.

Dimensao: (C x P x H): 900x460x1650mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissao designada pelo CAU/MG para avalia-la.

Gaveteiro volante com uma gaveta simples e uma para pasta suspensa

Item Quant. Descrigao:

07 16 Gaveteiro volante com design atual, minimalista, de qualidade
superior. Corpo confeccionado em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila. Faces laterais recebem fita de borda
reta produzidas em ABS ou PVC de no minimo 1,0mm de
espessura. Base dotada de 4 rodizios auto lubrificantes de duplo
giro, produzido em polipropileno respeitando as normas da
ABNT. Gavetas com sistema de freio, que impeca o impacto da
mesma ao corpo do volante, evitando ruido e desgaste de
componentes. Gaveta simples com sistema de deslizamento
correndo em roldanas de nylon com trava de seguranca, fixado
nas laterais do corpo através de corredicas produzidas em chapa
de aco dobrada. Frente das gavetas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de
espessura, revestidas em ambas as faces em laminado
melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila. Fechadura de
comando Unico para travamento de ambas as gavetas, chave
escamotedvel. Quadro para Pasta Suspensa com trilho
telescépico, com sistema de freio, que impeca o impacto da
mesma ao corpo do volante, evitando ruido e desgaste de
componentes. Componentes metdlicos com tratamento
desengraxante e antiferruginoso, para um substrato seguro na
aplicac¢do de pintura eletrostatica epoxi-po.

Dimensoes: (C x P x H): 450x450x580mm.

Observacao: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissao designada pelo CAU/MG para avalia-la.

Mesa de Reuniao retangular 160 x 120 x 740 cm

Item Quant. Descricao:
08 04
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Estacdo de trabalho linear, com design atual, minimalista, de

: qualidade superior permitindo montagens e desmontagens
consecutivas. Composta por uma superficie produzida em
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 25mm de espessura, acabamento nas duas
faces (inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrdo microtexturizado, com
bordas em ABS na mesma cor do laminado, de no minimo

6mm de espessura na area de trabalho e reta de no minimo

2,5mm de espessura, no restante do perimetro, arestas

arredondadas conforme normas da ABNT. Devera

contemplar sistema de subida de cabos, do piso a parte

inferior do tampo, de forma organizada, em 02 dutos

independentes, permitindo a passagem de fiacdo para

logica, telefonia e elétrica até a canaleta localizada na parte

inferior da superficie. A Canaleta de distribuicdo de cabos

devera ser produzida em chapa de aco, fosfatizada e pintura

executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa com

tinta epdxi na cor aluminio. Dotada de sistema que

possibilite manter o minimo de cabos aparentes sobre a

superficie, como dispositivo que permita acesso as tomadas

que se encontram abaixo da superficie, pela parte superior

do tampo, de modo a permitir passar o cabeamento em

qualquer ponto da superficie; ou disponibilidade de passa

cabos. A estrutura da estacdo de trabalho podera ser em aco

ou em aluminio extrudado, fosfatizada e pintada em tinta

epo6xi na cor aluminio pelo sistema eletrostatico curado em

estufa. Devera ser dotada de niveladores de altura com

rosca e base de apoio em nylon ou polipropileno. A fixacdo

do tampo a estrutura devera ocorrer através de buchas

metalicas (tipo americana), produzidas em latdo ou zamak,

embutidas na face inferior do tampo e fixadas por parafuso

de rosca milimétrica. Todas as pe¢as metalicas usadas no

processo de fabricacdo, devem receber tratamento

desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de

imersdo, para aplicacdo de pintura eletrostatica epodxi pd

de polimerizagdio em estufa, cor aluminio padrao

microtexturizado. Painel frontal acoplado a estrutura da

estacdo de trabalho, confeccionado em MDP (Medium

Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de

18mm de espessura, acabamento nas duas faces (inferior e

superior) em laminado melaminico de baixa pressdo (BP)

na cor argila, padrao microtexturizado, borda reta de

espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior

com raio de 2,5mm.

160

—120—

Dimensao da estacio de trabalho: (C x P x H):
1600x1200x740mm.
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Observacgoes: A caracteristica de design atual e
minimalista serd aprovada pela comissdo designada pelo
CAU/MG para avalia-la.

Cadeira funcional

Item Quant. Descrigao:

09 13 Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
com atendimento a todos os quesitos exigidos pelas normas da
ABNT e da norma regulamentadora NR17, que visa estabelecer
parametros que permitam a adaptagao das condi¢des de trabalho
as caracteristicas psicofisiolégica dos usuarios, de modo a
proporcionar o maximo de conforto, seguranca e desempenho
eficiente. Mecanismos conectados a estrutura do assento com
recursos de regulagem de Altura do assento, da tensdo do relax e
da posicdo do encosto em qualquer posicdo. Ajuste de altura do
apoio lombar em ao menos oito posi¢des, ajuste lombar através
de pivotamento do encosto. Assento em almofada de poliuretano
flexivel moldada anatomicamente, fabricada pelo processo de
Injecdo sob pressdo com densidade na ordem de 60 Kg / m>.
Encosto constituido por uma moldura estrutural caracterizando
sua forma com concordancias que modelam o apoio lombar,
encosto fabricado em aco carbono ou aluminio injetado sob
pressdo, revestido contra corrosdo com pintura eletrostatica
epéxi a p6 preto e montado sobre um suporte estrutural.
Subconjunto revestido por tela que tenha caracteristicas elasticas
que absorva as forgas realizadas pelo apoio lombar. Dispositivo
auxiliar para regulagem do apoio lombar em diversas posicoes,
constituido por um suporte confeccionado em poliuretano
integral-Skin. Mecanismo que promova o sincronismo entre o
encosto e o assento na proporc¢ao de 2:1, sendo que o assento se
movimenta 1° para cada 2° do encosto, com bloqueio em
qualquer posicao Regulagem de altura da poltrona por sistema a
gas, também com bloqueio em qualquer posi¢do. Revestimento
do assento em tecido poliéster, desenho crepe, peso especifico:
450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota 5 (Norma ISSO B02 -
Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo: Nota 4 - (ABNT NBR
8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento (Norma JIS L1076
A); flamabilidade: Nao propagacdao de chamas (Norma SVN
198.898); variacdo de tons dentro de tolerancias comerciais. Base
giratéria produzida em poliamida refor¢ada com fibra de vidro
ou em nylon injetado reforcado com fibra de vidro, configuracao
em forma de pentdgono, com 05 pds de apoio para fixacdo dos
rodizios de duplo giro em nylon com refor¢co em poliuretano,
especifico para piso duro. Apoia bragos com regulagem de altura
e revestimento de acabamento soft, (poliuretano injetado -
integral Skin), com func¢do de contato suave, confortavel e
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¥ ergonémico com largura aproximada de 80mm.
Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 400 a
465 mm; Largura do assento: 440/460mm; Profundidade do
assento: 440/460mm; Extensao vertical do encosto: 500/540
mm; Largura do encosto: 440/460 mm.

Poltrona fixa para interlocutor

Item Quant. Descrigao:

10 38 Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
com atendimento a todos os quesitos contemplados pelas normas
da ABNT e da norma regulamentadora NR17. Estrutura da
poltrona em ago tubular continuo, perfazendo base, suporte para
apoio de bragos e apoio da estrutura do assento, podendo
contemplar roldanas duplas na parte frontal. Fosfatizada e
pintada com tinta epéxi na cor preto pelo sistema eletrostatico e
cura em estufa. Encosto baixo revestido por tela dupla flexivel
sem costura, em poliéster. Assento moldado anatomicamente
dentro das normas de ergonomia, estofado em espuma de
poliuretano injetado (espessura 45/60mm), densidade entre
50/60kg/m?>, revestido em tecido poliéster desenho crepe, peso
especifico: 450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota 5 (Norma
ISSO B0O2 - Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo: Nota 4 -
(ABNT NBR 8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento (Norma
JIS L1076 A); flamabilidade: Nao propagacdo de chamas (Norma
SVN 198.898); variacao de tons dentro de tolerancias comerciais.
Apoia bragos com revestimento de acabamento soft, (poliuretano
integral-Skin), com funcdo de contato suave, confortavel e
ergondmico.

Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 440 a
465 mm; largura do assento: 460/480mm; profundidade do
assento: 400/460mm; extensdo vertical do encosto: 250/450
mm; largura do encosto: 440/470 mm.

Poltrona geréncia

[tem Quant. Descricao:

11 02 Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
com atendimento a todos os quesitos exigidos pelas normas da
ABNT e da norma regulamentadora NR17, que visa estabelecer
parametros que permitam a adaptacao das condi¢des de trabalho
as caracteristicas psicofisiolégica dos usuarios, de modo a
proporcionar o maximo de conforto, seguranca e desempenho
eficiente. Mecanismos conectados a estrutura do assento com
recursos de regulagem de Altura do assento, da tensao do relax e
da posi¢do do encosto em qualquer posicao. Ajuste de altura do
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apoio lombar em ao menos oito posi¢des, ajuste lombar através
de pivotamento do encosto. Assento em almofada de poliuretano
flexivel moldada anatomicamente, fabricada pelo processo de
Injecdo sob pressdo com densidade na ordem de 60 Kg / m>.
Encosto constituido por uma moldura estrutural caracterizando
sua forma com concordancias que modelam o apoio lombar,
encosto fabricado em aco carbono ou aluminio injetado sob
pressdo, revestido contra corrosdo com pintura eletrostatica
epéxi p6 preto e montado sobre um suporte estrutural.
Subconjunto revestido por tela com caracteristicas elasticas que
agem absorvendo as forcas realizadas pelo apoio lombar.
Dispositivo auxiliar para regulagem do apoio lombar em diversas
posi¢des, constituido por um suporte confeccionado em
poliuretano integral-Skin. Mecanismo que promova o
sincronismo entre o encosto e o assento na propor¢do de 2:1,
sendo que o assento se movimenta 1° para cada 2° do encosto,
com bloqueio em qualquer posicao Regulagem de altura da
poltrona por sistema a gas, também com bloqueio em qualquer
posicdo. Revestimento do assento em tecido poliéster desenho
crepe, peso especifico: 450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota
5 (Norma ISSO B02 - Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo:
Nota 4 - (ABNT NBR 8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento
(Norma JIS L1076 A); flamabilidade: Nao propagacdo de chamas
(Norma SVN 198.898); variacao de tons dentro de toleradncias
comerciais. Base giratoria produzida em poliamida reforcada
com fibra de vidro ou em nylon injetado refor¢ado com fibra de
vidro, configuracdo em forma de pentagono, com 05 pdas de apoio
para fixacao dos rodizios de duplo giro em nylon com refor¢co em
poliuretano, especifico para piso duro. Apoia bracgos
comregulagem de altura e revestimento de acabamento soft,
(poliuretano injetado - integral Skin), com funcdo de contato
suave, confortavel e ergondmico com largura aproximada de
80mm.

Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 400 a
465 mm; Largura do assento: 440/460mm; Profundidade do
assento: 440/460mm; Extensao vertical do encosto: 640/660
mm; Largura do encosto: 440/460 mm.
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i QUADRO
LOCAL ITEM QUANTIDADE DATA
Belo Horizonte 01 01
Belo Horizonte 02 01
Belo Horizonte 04 04
Belo Horizonte 05 01
Belo Horizonte 07 07
Belo Horizonte 08 01
Belo Horizonte 09 04
Belo Horizonte 10 02
Belo Horizonte 11 02
Montes Claros 03 03
Montes Claros 05 01
Montes Claros 06 01
Montes Claros 07 03
Montes Claros 08 01
Montes Claros 09 03
Montes Claros 10 12
Juiz de Fora 03 03
Juiz de Fora 05 01
Juiz de Fora 06 01
Juiz de Fora 07 03
Juiz de Fora 08 01
Juiz de Fora 09 03
Juiz de Fora 10 12
Uberlandia 03 03
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05 01
Uberlandia
Uberlandia 06 01
Uberlandia 07 03
Uberlandia 08 01
Uberlandia 09 03
Uberlandia 10 12
TOTAL DE SSSS>S>555>>> 95
PECAS

4. DA ENTREGA

4.1 Os itens descritos neste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues e montados
conforme descrito no quadro abaixo, observando o local, item, quantidade e data.
A data de entrega dos moéveis para Belo Horizonte e Montes Claros serdo em 30
(trinta) dias corridos apds a assinatura do contrato. Para os modveis a serem
entregues nas demais cidades, o prazo também é de 30(trinta) dias, porém somente
apos solicitagcdo do Conselho, formal, a empresa vencedora.

5. DA PADRONIZAGAO

5.1 Todo o mobiliario devera ser fornecido dentro do padrdo (modelo, material, cor,
formato, etc) ja adotado pelo CAU/MG. Assim, nos termos do art. 15, | da Lei
8666/93, para fins de economicidade e estética, mantendo-se o padrdo ja adotado
pela sede, encaminhamos fotos para elucidacdo do padrao ja adotado, sem contudo
haver necessidade de ser da mesma marca, que, inclusive, ndo disponibilizamos para
consulta.
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acao de Trabalho:
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Armario baixo:
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veteiro volante com uma gaveta simples e uma para pasta suspensa:
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6. A empresa vencedora devera fornecer os seguintes documentos relativos aos
moveis fornecidos:

A. Certificado de origem da madeira

B. Certificado de movimentacao de residuos de interesse ambiental emitido
por entidade competente. Aprovando o encaminhamento de residuos de
interesse ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento
ou disposicao final, licenciados ou autorizados por entidade competente;

C. Minimo de dois atestado de capacidade técnica compativel com o
mobiliario;
D. Certificado ABNT de Conformidade de Produto, atestando a conformidade

dos produtos, as Normas Técnicas da ABNT, e na auséncia de normas brasileira,
normas equivalentes, aceitas pela ABNT. No caso de certificacdo de produtos, o
uso da Marca de Conformidade ABNT materializa-se através da aposicao de
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tiqueta, selo ou outro tipo de aposicdo do desenho da Marca no produto em
questdo. Quando peculiaridades do produto ndo permitem a aposicao da Marca
de Conformidade ABNT ou no caso de lotes para exporta¢do, somente é emitido o
Certificado de Conformidade;

E. Certificado de Conformidade de Sistemas de Gestdo é o documento que
atesta a conformidade dos Sistemas de Gestdo de uma Organizacdo em relacdo
aos requisitos contidos na ABNT NBR ISO 9001:2000 ou ABNT NBR

F. ISO 14001:2004 ou ABNT NBR 16001:2004 ou OHSAS:2007 ou ABNT
NBRISO/IEC 27001:2006;

G. Certificado de sustentabilidade;

H. Laudo de conformidade NR 17. Norma Regulamentadora que visa
estabelecer parametros que permitam a adaptac¢do das condig¢des de trabalho as
caracteristicas psicofisiolégicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
maximo de conforto, seguranga e desempenho eficiente.

L. Laudo de laboratério acreditado pelo IMETRO, de conformidade com a
NBR 13962/2006. Norma especifica as caracteristicas fisicas e dimensionais e
que classifica as cadeiras para escritorio, bem como estabelece os métodos para
a determinacdo da estabilidade, da resisténcia e da durabilidade de cadeiras de
escritério, de qualquer material.

7. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

7.1. A execucdo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada pelo sr. (a) Flavio
Vidigal, ou pelos agentes do CAU/MG que venham a ser designados pelo
Presidente ou pela Diretora Geral, compreendendo-se no acompanhamento e na
fiscalizacgdo:

[) solicitar a execugdo dos servicos contratados;

II) supervisionar a execucdo dos servicos, garantindo que todas as providéncias
sejam tomadas para regularizacao das falhas ou defeitos observados;

[IT) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade
fora de sua competéncia;

IV) exigir da contratada todas as providéncias necessarias a boa execucao do
contrato, anexando aos autos do processo de contratacao cdpias dos documentos
escritos que comprovem as solicitacdes de providéncias;

V) acompanhar os servigos executados, atestar seu recebimento e indicar as
ocorréncias de indisponibilidade dos servicos contratados;

VI) encaminhar a autoridade competente os documentos relacionados as multas
aplicadas a contratada, bem como os referentes a pagamentos.

Subitem primeiro. Aplicam-se ao acompanhamento e a fiscalizacdo previstos
neste item as seguintes disposi¢oes:

[) o acompanhamento e a fiscalizacdo ndo excluirdo a responsabilidade da
contratada nem conferirdo ao contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execu¢do dos
fornecimentos e servicos contratados;

II) as determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante do
contratante, encarregado da fiscalizacdo do contrato, deverdo ser prontamente
atendidas pela contratada, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito;
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e
gy para a aceitacdo do objeto o(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos servicos observard se a contratada cumpriu todos os termos
constantes do contrato;

IV) é vedado ao contratante e a(o) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo exercer poder de mando sobre os empregados da contratada,
reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

Subitem segundo. A contratada designara um representante para atuar como
supervisor técnico e responsabilizar-se pela execu¢do do contrato, a quem o
contratante se reportara em todos os assuntos pertinentes. Enquanto nao houver
esta designacdo, atuara na condicdo de supervisor técnico o Sécio Gerente
Comercial da contratada, (designar).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Adotar todas as providéncias necessarias para a fiel execu¢cdo do objeto em
conformidade com as disposicoes deste termo de referéncia, executando os
servicos com eficiéncia, presteza e pontualidade e em conformidade com os
prazos estabelecidos;

8.2. Manter, durante a execucao do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagdo;

8.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CAU/MG,
atendendo prontamente a quaisquer reclamacdes, indagacoes e proposicoes;

8.4. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, as partes ou etapas do objeto
contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo dos servigos;

8.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do CAU/MG;

8.6. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando forem
vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestacao dos servicos
no momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos
devidos;

8.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes
dos fornecimentos e prestacdes de servicos objeto deste termo de referéncia;

8.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios e fiscais, decorrentes dos fornecimentos e das prestacdes de
servicos por seu pessoal, eximindo o CAU/MG do estabelecimento de quaisquer
vinculos trabalhistas;

8.9. Informar ao CAU/MG, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
alteracao social ou modificacao da finalidade ou estrutura da empresa;
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8.10. Obedecer integralmente ao disposto neste termo de referéncia e seus
anexos;

8.11. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive encargos sociais, previdenciarios, securitarios e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a
execucdo dos servigos, ficando desde logo estabelecido que o CAU/MG nada
devera quanto a tais encargos vez que ja estdo incluidos no preco total da
contratacao;

8.12. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos seus empregados
utilizados na execucdo dos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva
responder;

8.13. Notificar seus empregados contratados para a execuc¢do do objeto do
contrato, direta ou indiretamente, que nao terdo relacio de emprego com o
CAU/MG, e deste ndo poderdao demandar quaisquer pagamentos, ficando desde
logo estabelecido que na hipdtese de ajuizamento de reclamacdes trabalhistas
movidas contra o CAU/MG a licitante figurara como litisconsorcio passivo e
assumira todas as responsabilidades empregaticias e remuneratorias;

8.14. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infracdes praticadas por seu
pessoal durante a execucdo dos servicos, ainda que no recinto do CAU/MG;

8.15. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados por
seus profissionais ou prepostos as dependéncias, instalacdoes e equipamentos do
CAU/MG e de terceiros, a titulo de culpa ou dolo, providenciando a
correspondente indenizacao;

8.16. Fornecer os documentos fiscais exigiveis na forma da legislacdo aplicavel;

8.17. Acatar as instrucdes e observagdes formuladas pela fiscalizagdo, desde que
sejam exigéncias estabelecidas neste termo de referéncia, no edital, no contrato
e/ou legislacdo pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuacao da
fiscalizagdo nao exime a licitante de sua total e exclusiva responsabilidade sobre
todos os servicos prestados;

8.18. Permitir que o CAU/MG promova a fiscalizagdo e o gerenciamento do
contrato, em obediéncia as prescri¢des descritas no art. 67 da Lei n°® 8.666/1993,
ficando estabelecido que o fiscal terd plena autoridade para determinar a
paralisacdo dos trabalhos por motivos de ordem técnica, de seguranca e
indisciplina, bem como determinar a substituicio de empregados se os servicos
nao estiverem sendo bem conduzidos e/ou executados;

8.19. Abster-se de manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de
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14 (quatorze) anos, em atendimento ao estatuido no art. 79, inciso XXXIII, da
Constituicao federal;

8.20. Ressarcir os danos decorrentes de paralisacao ou interrup¢ao dos servigos,
exceto quando isso ocorrer por exigéncia do CAU/MG ou ainda por caso fortuito
ou forca maior, desde que tais circunstancias sejam devidamente comunicadas
pelo licitante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a sua ocorréncia;

8.21. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza
impostas ao CAU/MG em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula
ou condicao deste termo de referéncia, do edital, do contrato, dispositivo legal ou
regulamento;

8.22. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
global do contrato.

8.23. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos Federais,
Estaduais e Municipais, contribui¢cdes previdenciarias e outras despesas no que
se refere a prestacao dos servigos objeto deste termo de referéncia, bem como a
deducdo de quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

8.24. O CAU/MG nao aceitara, sob pretexto algum, a transferéncia de
responsabilidade da licitante para outras entidades, sejam quais forem;

8.25. 0 CAU/MG podera reter pagamentos equivalentes a quantias suficientes a
garantia de eventuais indenizacdes trabalhistas, até o transito em julgado das
respectivas sentencgas, sendo que a licitante ressarcira o CAU/MG de qualquer
despesa que este vier a ser condenado a pagar;

8.26. Informar ao CAU/MG, no ato de celebraciao do contrato, o nome do
responsavel pelos servicos, o nimero do telefone (fixo e celular) e correio
eletronico para contato a fim de atender as solicitacdes durante a vigéncia do
contrato;

9. DAS OBRIGACOES DO CAU/MG

9.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informacgdes e esclarecimentos
que venham a ser solicitados pela licitante e necessarios ao desenvolvimento das
atividades relativas as obriga¢des assumidas;

9.2. Pagar os valores correspondentes a remunerac¢ao dos servicos nos prazos e
condicoes pactuados neste termo de referéncia;

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, por meio de agente
designado, o qual anotara em registro proprio todas as ocorréncias constatadas;
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9.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos servicos contratados,
quando executados a contento e aceitos;

9.5. Notificar a licitante, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na prestacao dos servigcos objeto deste termo de
referéncia para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

10. DA ACEITACAO E DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serao realizados apds a apresentacao do documento fiscal
exigivel em conformidade com a legislacao fiscal e com eles as informagdes sobre
o banco, agéncia e numero da conta corrente da licitante;
10.1.1. A licitante devera encaminhar o documento fiscal exigivel,
discriminando todas as importancias devidas, correspondentes aos
servicos efetivamente prestados;
10.1.2. O documento fiscal referido no subitem 10.1.1. devera destacar as
retencdes previstas na Instrucdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro
de 2012 e demais legislacdes pertinentes, quanto ao impostos federais;
10.1.3. Na hipotese de a licitante ser optante do simples, afim de fazer
incidir a ndo retencao de tributos, conforme art. 49, XI, da Instrucdo
Normativa RFB n? 1.234/2012, deverd anexar a fatura declaragao
devidamente assinada por seu representante legal, sob as penas da lei;

10.2. Recebido o documento fiscal exigivel, o CAU/MG providenciara sua afericao
e, ap0s aceitacao dos servigos prestados, efetuara o pagamento no prazo de 14
(quatorze) dias uteis, contados da apresentacao da respectiva nota fiscal /fatura;

10.3. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a licitante
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitara o CAU/MG ao
pagamento de juro moratdrio de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més, até o
efetivo pagamento, além da devida atualizacdo monetaria;

10.4. O CAU/MG reserva-se ao direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacao, a prestacdo dos servigos ndo estiver de acordo com a especificagcdo
exigida;

10.5. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de
compensacao financeira por atraso de pagamento. O CAU/MG podera deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacdes devidas
pela licitante;

10.6. A liberacdo do pagamento ficara condicionada a comprovacdao da
regularidade fiscal da licitante, mediante consulta efetuada por meio eletronico
ou por meio da apresenta¢do de documentos habeis;

10.7. Havendo erro na emissdao do documento de cobranga ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento sera
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devolvido a licitante e o pagamento ficara pendente até que sejam sanados os
problemas. Nesta hipotese, o prazo para pagamento serd reiniciado apds a
regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando quaisquer 6nus para o CAU/MG;

10.8. A simples existéncia da relacdo contratual sem a contraprestacdo do
servico ndo enseja nenhum pagamento a licitante;

10.9. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais -
CAU/MG nao se responsabilizard pelo pagamento de quaisquer servicos
realizados sem a solicitacdo e autorizacao do fiscal do contrato.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os precos ndo sofrerdo reajustes no periodo contratado, assim como nas
prorrogacoes legalmente admitidas.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas correrdo a conta da dotacdo orcamentdria do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais - CAU/MG, Fonte: Orcamento
2013 conta n©6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mdveis e Utensilios

13. DAS SANGOES E PENALIDADES

13.1. Em caso de inexecucgdo parcial ou total das condicdes fixadas neste termo de
referéncia, no edital, no contrato, erro de execucdao, ou demora na execugdo, a
licitante estara sujeita as seguintes penalidades:

13.1.1. Adverténcia por escrito, nos casos de infracdes de menor gravidade
gue ndo ocasionem prejuizos ao contratante;

13.1.2. Multas:

1) de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, até
o 102 (décimo) dia de atraso, quando a licitante, sem justa causa, deixar de
cumprir qualquer obrigagdao assumida;

II) de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta,
guando, sem justa causa, a licitante ocorrer em atraso superior ao 109
(décimo) dia até o 309 (trigésimo) dia;

I1l) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando decorridos
mais de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestacdo da licitante e/ou sem
justificativa aceita pelo CAU/MG, caracterizando total inadimplemento;

13.1.3. Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo de até 5 (cinco)
anos (art. 72 da Lei 10.520/2002);

13.2. As multas serdo descontadas dos pagamentos a que a licitante tiver direito, ou
recolhidas diretamente ao CAU/MG, no prazo de quinze dias corridos, contados da
data de sua comunicacdo, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente;
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13.3. A penalidade referida no item 13.1.2 sera aplicada nos casos de pratica de
ilicitos em quaisquer das fases da licitacdo, descumprimento de prazos e condi¢des e
a inobservancia das demais disposicdes previstas no ato convocatério;

13.4. Para aplicagdo das penalidades aqui previstas, a licitante sera notificada para
apresentacado de defesa prévia, no prazo de cinco dias Uteis, contados da notificacao;

13.5. As penalidades previstas neste termo de referéncia sdo independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no Cddigo de Defesa do Consumidor;

13.6. A critério do CAU/MG poderdo também ser aplicadas as demais penalidades a
gue se referem os arts. 86 a 88 da Lei n? 8.666/1993.

14. DO VALOR ESTIMADO
14.1. O valor estimado maximo para cada lote é:
Lote 01: R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

Lote 02: R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
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ANEXO Il
(MODELO)
CREDENCIAMENTO
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) portador(a) da
Cédula de Identidade n® e CPF sob n? , a

participar da licitacdo instaurada pelo CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, na modalidade Pregdo Presencial n? 007/2013,na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa , bem como formular
propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

,em de de 2013.

Assinatura do Representante Legal
(firma reconhecida como pessoa juridica)

Nome do Diretor ou Representante Legal

Observacgdes: - se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa fisica, o
instrumento deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa
(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante;

- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa juridica (empresa licitante),
fica

dispensada a apresentacdo do ato constitutivo, vez que o cartério ja o terd
examinado e verificado a legitimidade do signatario.

- 0 representante devera, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma
em nome de pessoa fisica ou juridica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o
outorgante ndo faca mais parte da sociedade, a empresa sera inabilitada na fase de
“Habilitacdo”.

- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva
assinar a procuracao (publica ou particular) ou o documento de credenciamento
(Anexo 1), a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
Pregdo, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitagcdo”.
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ANEXO IlI
(MODELO)

DECLARACAO REFERENTE A HABILITACAO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO
ART. 42 DA LEI N2 10.520/2002)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , sediada , DECLARA,
gue cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitacdo, conforme
prescreve o inciso VII, do artigo 49, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente
ao Pregdo Presencial n? 007/2013, estando ciente das penalidades aplicaveis nos
casos de descumprimento.

, em de de 2013.

Assinatura do Representante Legal.

OBS.:
ESTE DOCUMENTO, TAMBEM, DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DO
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES.
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Eh ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAGAO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI N2 8.666/93 E ART.
72, INCISO XXXIII, DA CF.

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , sediada , por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n?2 SSP/__ e CPF no®

, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da
Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16
(dezesseis).

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz (

).

, em de de 2013.

Assinatura do Representante Legal

OBS.:

ESTA DECLARACAO DEVERA ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N2 2 —
DOCUMENTACAO.

OBSERVACAO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.
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ANEXO V
(MODELO)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, Ill DA LEI N2 8.666/93 (em papel
timbrado da licitante)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n¢?
, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no
art. 30, Ill da Lei n? 8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo
assinado, para fins de participacdo no Pregdo Presencial n? 007/2013 do CAU/MG
que:

- ndo nos encontramos declarada inidonea para licitar ou contratar com drgdos da
Administracdo Publica Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal,

- inexiste fato superveniente impeditivo de habilitacao.

, em de de 2013.

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)

OBS:

ESTA DECLARACAO DEVERA SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA;
ESTA DECLARACAO DEVERA ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N¢ 2 -
DOCUMENTACAO.
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ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO INICIAL
(documento obrigatoério)

REF: PREGAO PRESENCIAL N2 007/2013 -- TIPO MENOR PRECO POR LOTE

A empresa , estabelecida na , no bairro

, no Municipio de , no Estado de ,
no n.2 , inscrita na Prefeitura sob o n.° e no Estado sob
on? , telefone n.2 (__) , FAXn2 (_) ,

pela presente e consoante as especificacdes técnicas contidas no Edital, vem
apresentar sua proposta, para contratacdo de empresa para fornecimento de
moveis para escritério em geral, para atendimento das necessidades do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, em conformidade com
Termo de referéncia do Pregdo Presencial n® 007/2013, conforme segue, PARA
LOTES: n21( ) n°2( ) AMBOS( ):

LOTE 1: valor total proposto para todos os materiais e quantitativos abaixo
descritos: R$ (por extenso).

1. - Méveis para escritério em geral:

Estacdo de trabalho integrada 160x140cm

Item Quant. Descrigao:

01 01 Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com design
atual, minimalista, de qualidade superior permitindo
montagens e desmontagens consecutivas. Composta por uma

4140 superficie  produzida em MDP (Medium Density
+ Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de
I espessura, acabamento nas duas faces (inferior e superior)

em laminado melaminico de baixa pressao (BP) na cor argila,

padrdo microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor
do laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de

+ e trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no

Tt restante do perimetro, arestas arredondadas conforme
normas da ABNT. Devera contemplar recuo do painel frontal
para acesso de interlocutor e ampliar a saida a direita da
superficie para 700mm. Devera conter sistema de subida de
cabos, do piso a parte inferior do tampo, de forma
organizada, em 02 dutos independentes, permitindo a
passagem de fiagcdo para légica, telefonia e elétrica até as
canaletas localizadas na parte inferior da superficie. As
Canaletas de distribuicao de cabos deverdo ser produzidas
em chapa de aco, fosfatizada e pintura executada pelo
sistema eletrostatico e cura em estufa com tinta epéxi na cor
aluminio. Dotada de sistema que possibilite manter o

160
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minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se encontram
abaixo da superficie, pela parte superior do tampo, de modo
a permitir passar o cabeamento em qualquer ponto da
superficie; ou disponibilidade de passa cabos. A estrutura da
estacdo de trabalho podera ser em ago ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta epdxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa, devera
ser dotada de niveladores de altura com rosca e base de
apoio em nylon ou polipropileno. A fixacdo do tampo a
estrutura devera ocorrer através de buchas metdlicas (tipo
americana), confeccionadas em latdo ou zamak, embutidas
na face inferior do tampo e fixadas por parafuso de rosca
milimétrica ou polegada. Todas as pecas metalicas usadas no
processo de fabricacdo, devem receber tratamento
desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de
imersao, para um substrato seguro na aplicacdo de pintura
eletrostatica epdxi pd de polimerizacdo em estufa, cor
aluminio padrdo microtexturizado. Painéis frontais
acoplados a estrutura da estacao de trabalho, confeccionados
em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 18mm de espessura, acabamento nas duas
faces (inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrao microtexturizado, borda
reta de espessura de 2,5mm e arredondamento superior e
inferior com raio de 2,5mm.

Dimensiao da estacio de trabalho: (C x P x H):
1600x1400x740mm, saida esquerda do tampo 600mm,
direita 700.

Observacgdes: A caracteristica de design atual e minimalista
sera aprovada pela comissdo designada pelo CAU/MG para
avalia-la.

Valor Unitario

Valor Total

Estacdo de trabalho integrada 140x140cm

Item Quant.
02 01
U L B—

140

N

| 60
4

lr

il
o
‘oj

Descrigao:

Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com design
atual, minimalista, de qualidade superior permitindo
montagens e desmontagens consecutivas. Composta por uma
superficie produzida em MDP (Medium Density Particleboard)
ou MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor do
laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de
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trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no restante
do perimetro, arestas arredondadas conforme normas da
ABNT. Devera conter sistema de subida de cabos, do piso a
parte inferior do tampo, de forma organizada, em 02 dutos
independentes, permitindo a passagem de fiacao para logica,
telefonia e elétrica até as canaletas localizadas na parte
inferior da superficie. As Canaletas de distribuicio de cabos
deverao ser produzidas em chapa de aco, fosfatizada e pintura
executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa com
tinta epdxi na cor aluminio. Dotada de sistema que possibilite
manter o minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se encontram
abaixo da superficie, pela parte superior do tampo, de modo a
permitir passar o cabeamento em qualquer ponto da
superficie; ou disponibilidade de passa cabos. A estrutura da
estacdo de trabalho podera ser em ag¢o ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta ep6xi na cor aluminio
pelo sistema eletrostatico curado em estufa, devera ser dotada
de niveladores de altura com rosca e base de apoio em nylon
ou polipropileno. A fixacdo do tampo a estrutura devera
ocorrer através de buchas metdlicas (tipo americana),
produzidas em latdo ou zamak, embutidas na face inferior do
tampo e fixadas por parafuso de rosca milimétrica ou
polegada. Todas as pecas metalicas usadas no processo de
fabricacdo, deverao receber tratamento desengraxante e
antiferruginoso a quente por meio de imersdo, para um
substrato seguro na aplicacdo de pintura eletrostatica epédxi
p6 de polimerizagio em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painéis frontais acoplados a estrutura da
estacdo de trabalho, confeccionados em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de
espessura, acabamento nas duas faces (inferior e superior) em
laminado melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila,
padrdo microtexturizado, borda reta de espessura de 2,5mm e
arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensdao da estacio de trabalho: (C x P x H):
1400x1400x740mm, saidas direita e esquerda do tampo
600mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e minimalista
serd aprovada pela comissdo designada pelo CAU/MG para

avalia-la.
Valor Unitario Valor Total |

Estacdo de trabalho integrada 150x120cm

Item Quant. Descrigao:

03 09 Estacdo de trabalho integrada em formato “L”, com
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design atual, minimalista, de qualidade superior
permitindo montagens e desmontagens consecutivas.
Composta por uma superficie produzida em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 25mm de espessura, acabamento nas
duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico
de baixa pressio (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, com bordas em ABS na mesma cor do
laminado, de no minimo 6mm de espessura na area de
trabalho e reta de no minimo 2,5mm de espessura, no
restante do perimetro, arestas arredondadas conforme
normas da ABNT. Devera contemplar recuo do painel
frontal para acesso de interlocutor e ampliar a saida a
direita da superficie para 700mm. Devera conter sistema
de subida de cabos, do piso a parte inferior do tampo, de
forma organizada, em 02 dutos independentes,
permitindo a passagem de fiacdo para légica, telefonia e
elétrica até as canaletas localizadas na parte inferior da
superficie. As Canaletas de distribuicao de cabos deverao
ser produzidas em chapa de aco, fosfatizada e pintura
executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa
com tinta ep6xi na cor aluminio. Dotada de sistema que
possibilite manter o minimo de cabos aparentes sobre a
superficie, como dispositivo que permita acesso as
tomadas que se encontram abaixo da superficie, pela
parte superior do tampo, de modo a permitir passar o
cabeamento em qualquer ponto da superficie; ou
disponibilidade de passa cabos. A estrutura da estacdo
de trabalho podera ser em aco ou em aluminio
extrudado, fosfatizada e pintada em tinta epéxi na cor
aluminio pelo sistema eletrostatico curado em estufa,
devera ser dotada de niveladores de altura com rosca e
base de apoio em nylon ou polipropileno. A fixacdo do
tampo a estrutura deverda ocorrer através de buchas
metalicas (tipo americana), confeccionadas em latdo ou
zamak, embutidas na face inferior do tampo e fixadas por
parafuso de rosca milimétrica ou polegada. Todas as
pecas metdlicas usadas no processo de fabricacao, devem
receber tratamento desengraxante e antiferruginoso a
quente por meio de imersdo, para um substrato seguro
na aplicacdo de pintura eletrostatica epdxi pd de
polimerizagdo em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painéis frontais acoplados a estrutura
da estacao de trabalho, confeccionados em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 18mm de espessura, acabamento nas
duas faces (inferior e superior) em laminado melaminico
de baixa pressio (BP) na cor argila, padrao
microtexturizado, borda reta de espessura de 2,5mm e
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arredondamento superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensdao da estacdo de trabalho: (C x P x H):
1500x1200x740mm, saida direita e esquerda do tampo
600mm.

Observacoes: A caracteristica de design atual e
minimalista sera aprovada pela comissdo designada pelo
CAU/MG para avalia-la.

Valor Unitario

Valor Total

Estacdo de trabalho linear 1400x700 CM

Item

Quant.

Descrigao:

04

140

04

70

Estacdo de trabalho linear, com design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo
montagens e desmontagens consecutivas. Composta por
uma superficie produzida em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de
25mm de espessura, acabamento nas duas faces
(inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrdao microtexturizado,
com bordas em ABS na mesma cor do laminado, de no
minimo 6mm de espessura na area de trabalho e reta de
no minimo 2,5mm de espessura, no restante do
perimetro, arestas arredondadas conforme normas da
ABNT. Devera contemplar sistema de subida de cabos,
do piso a parte inferior do tampo, de forma organizada,
em 02 dutos independentes, permitindo a passagem de
fiacdo para logica, telefonia e elétrica até a canaleta
localizada na parte inferior da superficie. A Canaleta de
distribuicao de cabos devera ser produzida em chapa de
aco, fosfatizada e pintura executada pelo sistema
eletrostatico e cura em estufa com tinta epéxi na cor
aluminio. Dotada de sistema que possibilite manter o
minimo de cabos aparentes sobre a superficie, como
dispositivo que permita acesso as tomadas que se
encontram abaixo da superficie, pela parte superior do
tampo, de modo a permitir passar o cabeamento em
qualquer ponto da superficie; ou disponibilidade de
passa cabos. A estrutura da estacao de trabalho podera
ser em aco ou em aluminio extrudado, fosfatizada e
pintada em tinta epd6xi na cor aluminio pelo sistema
eletrostatico curado em estufa. Deverd ser dotada de
niveladores de altura com rosca e base de apoio em
nylon ou polipropileno. A fixacdo do tampo a estrutura
devera ocorrer através de buchas metdlicas (tipo
americana), produzidas em latdo ou zamak, embutidas
na face inferior do tampo e fixadas por parafuso de
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rosca milimétrica. Todas as pec¢as metdlicas usadas no
processo de fabricacdo, devem receber tratamento
desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de
imersdo, para aplicacdo de pintura eletrostatica epoxi
p6 de polimerizagdo em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painel frontal acoplado a estrutura da
estacdo de trabalho, confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura, acabamento nas duas faces
(inferior e superior) em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila, padrdao microtexturizado,
borda reta de espessura de 2,5mm e arredondamento
superior e inferior com raio de 2,5mm.

Dimensao da estacao de trabalho: (C x P x H):
1400x700x740mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e
minimalista serd aprovada pela comissdo designada
pelo CAU/MG para avalia-la.

Valor Unitario

Valor Total

Armario baixo

[tem Quant.

Descricao:

05 04

Armario baixo que atenda as normas da ABNT, de design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo montagens e
desmontagens consecutivas através de elementos de fixacdo e
unido de seus componentes feita por tambores tipo minifix e
parafusos de aperto rapido. Corpo confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura revestido, em ambos os lados em
laminado melaminico texturizado de baixa pressdo na cor argila,
bordas em ABS ou PVC reta, na mesma cor do laminado,
espessura minima de 1mm. Fechadura frontal de comando tUnico
embutido, vardo de giro 1802 com travamento simultaneo
superior (no tampo) e inferior (na base), chave escamoteavel. 01
prateleira internas regulavel formando 02 vaos de prateleiras,
confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura revestido,
em ambos os lados, em laminado melaminico texturizado baixa
pressdo na cor argila, bordas em ABS reto, na mesma cor do
laminado, com espessura minima de 1mm. Rodapé em chapa de
aco, com tratamento desengraxante e  tratamento
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a
aplica¢do de pintura eletrostatica ep6xi-p6 na cor aluminio, com
polimerizagdo em estufa. Sapatas niveladoras em nylon ou
poliestireno. Portas dotadas de dobradicas que permitam giro de
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até 270° confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressao (BP) na cor argila, bordas em ABS
reto, na mesma cor do laminado, espessura minima de 1mm.

Dimensao: (C x P x H): 900x460x740mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissao designada pelo CAU/MG para avalia-la.

Valor Unitario Valor Total

Armario alto

Item Quant. Descrigao:

06 03 Armario alto que atenda as normas da ABNT, de design atual,
minimalista, de qualidade superior permitindo montagens e
desmontagens consecutivas através de elementos de fixacdo e
unido de seus componentes feita por tambores tipo minifix e
parafusos de aperto rapido. Corpo confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber)
de 18mm de espessura revestido, em ambos os lados em
laminado melaminico texturizado de baixa pressdo na cor argila,
bordas em ABS ou PVC reta, na mesma cor do laminado,
espessura minima de 1mm. Fechadura frontal de comando tnico
embutido, vardo de giro 1802 com travamento simultaneo
superior (no tampo) e inferior (na base), chave escamoteavel. 04
prateleiras internas regulaveis formando 05 vaos de prateleiras,
confeccionadas em aglomerado de 18mm de espessura revestido,
em ambos os lados, em laminado melaminico texturizado baixa
pressdo na cor argila, bordas em ABS reto, na mesma cor do
laminado, com espessura minima de 1mm. Rodapé em chapa de
aco, com tratamento desengraxante e  tratamento
antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a
aplicagdo de pintura eletrostatica ep6xi-p6 na cor aluminio, com
polimerizagdo em estufa. Sapatas niveladoras em nylon ou
poliestireno. Portas dotadas de dobradi¢cas que permitam giro de
até 270° confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm,
acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado
melaminico de baixa pressdo (BP) na cor azul petréleo, bordas
em ABS reto, na mesma cor do laminado, espessura minima de
Imm.

Dimensao: (C x P x H): 900x460x1650mm.

Observacgodes: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissdo designada pelo CAU/MG para avalia-la.
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Valor Total

Gaveteiro volante com uma gaveta simples e uma para pasta suspensa

[tem Quant.

Descricao:

07 16

Gaveteiro volante com design atual, minimalista, de qualidade
superior. Corpo confeccionado em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm
revestidos em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressdo (BP) na cor argila. Faces laterais recebem fita de borda
reta produzidas em ABS ou PVC de no minimo 1,0mm de
espessura. Base dotada de 4 rodizios auto lubrificantes de duplo
giro, produzido em polipropileno respeitando as normas da
ABNT. Gavetas com sistema de freio, que impeca o impacto da
mesma ao corpo do volante, evitando ruido e desgaste de
componentes. Gaveta simples com sistema de deslizamento
correndo em roldanas de nylon com trava de seguranca, fixado
nas laterais do corpo através de corredicas produzidas em chapa
de aco dobrada. Frente das gavetas em MDP (Medium Density
Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de
espessura, revestidas em ambas as faces em laminado
melaminico de baixa pressdao (BP) na cor argila. Fechadura de
comando Unico para travamento de ambas as gavetas, chave
escamotedvel. Quadro para Pasta Suspensa com trilho
telescépico, com sistema de freio, que impeca o impacto da
mesma ao corpo do volante, evitando ruido e desgaste de
componentes. Componentes metdlicos com tratamento
desengraxante e antiferruginoso, para um substrato seguro na
aplicac¢do de pintura eletrostatica epoxi-po.

Dimensoes: (C x P x H): 450x450x580mm.

Observacao: A caracteristica de design atual e minimalista sera
aprovada pela comissao designada pelo CAU/MG para avalia-la.

Valor Unitario

Valor Total

Mesa de Reunido retangular 160 x 120 x 740 cm

Item Quant.

08 04

160

—120—

Descric¢ao:

Estacdo de trabalho linear, com design atual, minimalista, de
qualidade superior permitindo montagens e desmontagens
consecutivas. Composta por uma superficie produzida em
MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium
Density Fiber) de 25mm de espessura, acabamento nas duas
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faces (inferior e superior) em laminado melaminico de
baixa pressdo (BP) na cor argila, padrao microtexturizado,
com bordas em ABS na mesma cor do laminado, de no
minimo 6mm de espessura na area de trabalho e reta de no
minimo 2,5mm de espessura, no restante do perimetro,
arestas arredondadas conforme normas da ABNT. Devera
contemplar sistema de subida de cabos, do piso a parte
inferior do tampo, de forma organizada, em 02 dutos
independentes, permitindo a passagem de fiacdo para
l6gica, telefonia e elétrica até a canaleta localizada na parte
inferior da superficie. A Canaleta de distribuicdo de cabos
devera ser produzida em chapa de aco, fosfatizada e pintura
executada pelo sistema eletrostatico e cura em estufa com
tinta epdxi na cor aluminio. Dotada de sistema que
possibilite manter o minimo de cabos aparentes sobre a
superficie, como dispositivo que permita acesso as tomadas
que se encontram abaixo da superficie, pela parte superior
do tampo, de modo a permitir passar o cabeamento em
qualquer ponto da superficie; ou disponibilidade de passa
cabos. A estrutura da estacao de trabalho podera ser em aco
ou em aluminio extrudado, fosfatizada e pintada em tinta
epo6xi na cor aluminio pelo sistema eletrostatico curado em
estufa. Deverd ser dotada de niveladores de altura com
rosca e base de apoio em nylon ou polipropileno. A fixacdo
do tampo a estrutura devera ocorrer através de buchas
metalicas (tipo americana), produzidas em latdo ou zamak,
embutidas na face inferior do tampo e fixadas por parafuso
de rosca milimétrica. Todas as pecas metalicas usadas no
processo de fabricacdo, devem receber tratamento
desengraxante e antiferruginoso a quente por meio de
imersdo, para aplicacdo de pintura eletrostatica epoéxi pé
de polimerizagdio em estufa, cor aluminio padrao
microtexturizado. Painel frontal acoplado a estrutura da
estacdo de trabalho, confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiber) de
18mm de espessura, acabamento nas duas faces (inferior e
superior) em laminado melaminico de baixa pressdo (BP)
na cor argila, padrao microtexturizado, borda reta de
espessura de 2,5mm e arredondamento superior e inferior
com raio de 2,5mm.

Dimensao da estacio de trabalho: (C x P x H):
1600x1200x740mm.

Observacgoes: A caracteristica de design atual e
minimalista serd aprovada pela comissdo designada pelo
CAU/MG para avalia-la.
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Valor Total

LOTE 2: valor total proposto para todos os materiais e quantitativos abaixo
descritos: R$ (por extenso).

Cadeira funcional

[tem Quant. Descricao:

09 13 Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
com atendimento a todos os quesitos exigidos pelas normas da
ABNT e da norma regulamentadora NR17, que visa estabelecer
parametros que permitam a adaptacao das condi¢des de trabalho
as caracteristicas psicofisiolégica dos usuarios, de modo a
proporcionar o maximo de conforto, seguranca e desempenho
eficiente. Mecanismos conectados a estrutura do assento com
recursos de regulagem de Altura do assento, da tensao do relax e
da posicdo do encosto em qualquer posicdo. Ajuste de altura do
apoio lombar em ao menos oito posi¢des, ajuste lombar através
de pivotamento do encosto. Assento em almofada de poliuretano
flexivel moldada anatomicamente, fabricada pelo processo de
Injecdo sob pressdo com densidade na ordem de 60 Kg / m>.
Encosto constituido por uma moldura estrutural caracterizando
sua forma com concordancias que modelam o apoio lombar,
encosto fabricado em aco carbono ou aluminio injetado sob
pressdo, revestido contra corrosdo com pintura eletrostatica
epéxi a p6 preto e montado sobre um suporte estrutural.
Subconjunto revestido por tela que tenha caracteristicas elasticas
que absorva as forgas realizadas pelo apoio lombar. Dispositivo
auxiliar para regulagem do apoio lombar em diversas posi¢des,
constituido por um suporte confeccionado em poliuretano
integral-Skin. Mecanismo que promova o sincronismo entre o
encosto e o assento na propor¢do de 2:1, sendo que o assento se
movimenta 1° para cada 2° do encosto, com bloqueio em
qualquer posicao Regulagem de altura da poltrona por sistema a
gas, também com bloqueio em qualquer posi¢do. Revestimento
do assento em tecido poliéster, desenho crepe, peso especifico:
450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota 5 (Norma ISSO B02 -
Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo: Nota 4 - (ABNT NBR
8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento (Norma JIS L1076
A); flamabilidade: Nao propagacdao de chamas (Norma SVN
198.898); variacao de tons dentro de tolerancias comerciais. Base
giratéria produzida em poliamida refor¢ada com fibra de vidro
ou em nylon injetado reforcado com fibra de vidro, configuracao
em forma de pentdgono, com 05 pds de apoio para fixacdo dos
rodizios de duplo giro em nylon com refor¢o em poliuretano,
especifico para piso duro. Apoia bracos com regulagem de altura
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e revestimento de acabamento soft, (poliuretano injetado -
integral Skin), com funcdo de contato suave, confortavel e
ergonémico com largura aproximada de 80mm.

Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 400 a

465 mm; Largura do assento: 440/460mm; Profundidade do
assento: 440/460mm; Extensao vertical do encosto: 500/540
mm; Largura do encosto: 440/460 mm.

Valor Unitario

Valor Total

Poltrona fixa para interlocutor

[tem Quant.

10 38

Descrigao:

Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
com atendimento a todos os quesitos contemplados pelas normas
da ABNT e da norma regulamentadora NR17. Estrutura da
poltrona em ago tubular continuo, perfazendo base, suporte para
apoio de bragos e apoio da estrutura do assento, podendo
contemplar roldanas duplas na parte frontal. Fosfatizada e
pintada com tinta epéxi na cor preto pelo sistema eletrostatico e
cura em estufa. Encosto baixo revestido por tela dupla flexivel
sem costura, em poliéster. Assento moldado anatomicamente
dentro das normas de ergonomia, estofado em espuma de
poliuretano injetado (espessura 45/60mm), densidade entre
50/60kg/m?, revestido em tecido poliéster desenho crepe, peso
especifico: 450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota 5 (Norma
ISSO B02 - Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo: Nota 4 -
(ABNT NBR 8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento (Norma
JIS L1076 A); flamabilidade: Nao propagacdo de chamas (Norma
SVN 198.898); variacao de tons dentro de tolerancias comerciais.
Apoia bragos com revestimento de acabamento soft, (poliuretano
integral-Skin), com funcdo de contato suave, confortavel e
ergondmico.

Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 440 a
465 mm; largura do assento: 460/480mm; profundidade do
assento: 400/460mm; extensdo vertical do encosto: 250/450
mm; largura do encosto: 440/470 mm.

Valor Unitario

Valor Total

Poltrona geréncia

[tem Quant.

Descrigao:

11 02

Poltrona com design atual, minimalista, de qualidade superior
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com atendimento a todos os quesitos exigidos pelas normas da
ABNT e da norma regulamentadora NR17, que visa estabelecer
parametros que permitam a adaptacao das condi¢des de trabalho
as caracteristicas psicofisiolégica dos usuarios, de modo a
proporcionar o maximo de conforto, seguranca e desempenho
eficiente. Mecanismos conectados a estrutura do assento com
recursos de regulagem de Altura do assento, da tensdo do relax e
da posicdo do encosto em qualquer posicdo. Ajuste de altura do
apoio lombar em ao menos oito posi¢des, ajuste lombar através
de pivotamento do encosto. Assento em almofada de poliuretano
flexivel moldada anatomicamente, fabricada pelo processo de
Injecdo sob pressdo com densidade na ordem de 60 Kg / m>.
Encosto constituido por uma moldura estrutural caracterizando
sua forma com concordancias que modelam o apoio lombar,
encosto fabricado em aco carbono ou aluminio injetado sob
pressdo, revestido contra corrosdo com pintura eletrostatica
epéxi p6 preto e montado sobre um suporte estrutural.
Subconjunto revestido por tela com caracteristicas elasticas que
agem absorvendo as forcas realizadas pelo apoio lombar.
Dispositivo auxiliar para regulagem do apoio lombar em diversas
posi¢des, constituido por um suporte confeccionado em
poliuretano integral-Skin. Mecanismo que promova o
sincronismo entre o encosto e o assento na propor¢do de 2:1,
sendo que o assento se movimenta 1° para cada 2° do encosto,
com bloqueio em qualquer posicao Regulagem de altura da
poltrona por sistema a gas, também com bloqueio em qualquer
posicdo. Revestimento do assento em tecido poliéster desenho
crepe, peso especifico: 450g/ml +/-5%; solidez da cor a luz: nota
5 (Norma ISSO B02 - Lux de Xenon); Solidez da cor a friccdo:
Nota 4 - (ABNT NBR 8432); Resisténcia ao Pilling: Nota 5 - Isento
(Norma JIS L1076 A); flamabilidade: Nao propagacdo de chamas
(Norma SVN 198.898); variacao de tons dentro de toleradncias
comerciais. Base giratéria produzida em poliamida reforcada
com fibra de vidro ou em nylon injetado refor¢ado com fibra de
vidro, configuracdo em forma de pentagono, com 05 pdas de apoio
para fixacao dos rodizios de duplo giro em nylon com reforco em
poliuretano, especifico para piso duro. Apoia bragos
comregulagem de altura e revestimento de acabamento soft,
(poliuretano injetado - integral Skin), com funcdo de contato
suave, confortavel e ergondmico com largura aproximada de
80mm.

Medidas aproximadas: Altura da superficie do assento: 400 a
465 mm; Largura do assento: 440/460mm; Profundidade do
assento: 440/460mm; Extensao vertical do encosto: 640/660
mm; Largura do encosto: 440/460 mm.

Valor Unitario

Valor Total

www.caumg.org.br / atendimento@caumg.org.br




C g ! ' / Conselho de Arquitetura
[ l\/\ G e Urbanismo de Minas Gerais
2L m_,;l-—'s(\i\‘
S ¥Pocumentos solicitados:

eCertificado de origem da madeira

eCertificado de movimentacdo de residuos de interesse ambiental emitido por
entidade competente. Aprovando o encaminhamento de residuos de interesse
ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposi¢ao
final, licenciados ou autorizados por entidade competente;

e Minimo de dois atestado de capacidade técnica compativel com o mobiliario;
eCertificado ABNT de Conformidade de Produto, atestando a conformidade dos
produtos, as Normas Técnicas da ABNT, e na auséncia de normas brasileira, normas
equivalentes, aceitas pela ABNT. No caso de certificacdo de produtos, o uso da
Marca de Conformidade ABNT materializa-se através da aposicdo de etiqueta, selo
ou outro tipo de aposicdo do desenho da Marca no produto em questdo. Quando
peculiaridades do produto ndo permitem a aposicdo da Marca de Conformidade
ABNT ou no caso de lotes para exportacdo, somente é emitido o Certificado de
Conformidade;

eCertificado de Conformidade de Sistemas de Gestdo é o documento que atesta a
conformidade dos Sistemas de Gestdo de uma Organizacdo em relacdo aos
requisitos contidos na ABNT NBR ISO 9001:2000 ou ABNT NBR I1SO 14001:2004 ou
ABNT NBR 16001:2004 ou OHSAS:2007 ou ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006;
eCertificado de sustentabilidade;

eLaudo de conformidade NR 17. Norma Regulamentadora que visa estabelecer
parametros que permitam a adaptacao das condicdes de trabalho as caracteristicas
psicofisioldgicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um maximo de
conforto, seguranca e desempenho eficiente.

eLaudo de laboratério acreditado pelo IMETRO, de conformidade com a NBR
13962/2006. Norma especifica as caracteristicas fisicas e dimensionais e que
classifica as cadeiras para escritério, bem como estabelece os métodos para a
determinacdo da estabilidade, da resisténcia e da durabilidade de cadeiras de
escritério, de qualquer material.

Validade desta proposta: 60 (sessenta dias).

Declaramos que o preco aqui proposto ja inclui toda e qualquer incidéncia de
impostos, taxas, tributos, fretes, transportes e todas as demais despesas ou custos
necessarios para o fornecimento do objeto da presente licitacdo, bem como as
despesas com locomocao, alimentacdo, hospedagem, se houver.

Esta empresa declara que esta ciente e cumprira, integralmente, todas as clausulas
do EDITAL retro-citado.

Belo Horizonte, de de 2013

Assinatura do representante legal da empresa proponente
NOME:

RG:

CARGO:

CNP]J:
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ANEXO VII - (MINUTA DO CONTRATO)
DAS PARTES:

I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- CAU/MG, autarquia federal de fiscalizacdo profissional regida pela Lei n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
14.951.451/0001-19, com sede na Rua Paraiba, 966, 122 andar, Bairro
Funcionarios, Belo Horizonte, Minas Gerais, representado neste ato pelo
Presidente, Joel Campolina, brasileiro, divorciado, arquiteto e urbanista, inscrito
no CAU-BR sob o n2.A1414-1, residente e domiciliado no Municipio de Belo
Horizonte, MG, doravante designado CAU/MG ou CONTRATANTE;

I - CONTRATADA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
XXXXXXXXXxX, com sede na xxxxxxxxxX, cidade/estado, CEP xxxx, representada
neste ato pelo So6cio/Administrador, nomear e qualificar, residente e domiciliado
em xxxxx, cidade/estado, doravante designada CONTRATADA;

Resolvem, tendo em vista o resultado do Pregdo Presencial n? 07/2013,
realizado pelo CAU/MG - Processo Administrativo n°® 080/2013, celebrar o
presente contrato para fornecimento de méveis para escritoério em geral, para
atendimento das necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Estado de Minas Gerais, o que fazem mediante as clausulas e condi¢des a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitacdo
promovida pelo CAU/MG, por meio do Pregdo Presencial n2 07/2013 - Processo
CAU/MG n° 80/2013, realizado em ___de de 2013, sendo o resultado
da licitagdo homologado por Despacho de XXXX de XXXX de 2013, do Presidente
do CAU/MG, ficando todos os atos fazendo parte integrante do presente contrato
independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento de méveis para escritério em
geral, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, conforme
definido no Termo de Referéncia e seus anexos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS VALORES
3.1. 0 preco total do presente Contrato é: R$

3.2 .Para cada item em separado, observar-se-do os valores conforme descrito
em anexo.

3.3. Aplicam-se aos pre¢os e condicdes ajustados nesta clausula as seguintes
disposicoes:
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Estdo incluidos no preco todos os custos dos servicos, especialmente
impostos diretos e indiretos, taxas, lucros, reservas técnicas, obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias, transporte e garantia dos equipamentos e seguros
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato;

1) O preco é fixo e ndo terd qualquer reajuste ou repactuagdo durante o
periodo de vigéncia deste contrato e nas prorrogacdes legalmente admitidas;

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas com a execuc¢do deste contrato correrdo a conta da dotagao
orcamentaria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas
Gerais - CAU/MG, Fonte 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Méveis e Utensilios

CLAUSULA QUINTA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

5.1. Sdo partes integrantes do contrato, independentemente de transcrigdes ou
referéncias, todo o conteido do Processo CAU/MG n° 80/2013, em cujos autos
foi promovido o Pregdo Presencial n? 07/2013, conforme os termos da clausula
primeira deste instrumento, especialmente o edital da licitagdo e seus anexos e a
proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. Em conformidade com o ato convocatoério da licitacdo nao sera exigido, neste
contrato, prestacdo de garantia, nos termos do art. 52, I, da Lei n2 10.520/2002.

CLAUSULA SETIMA - DOS PAGAMENTOS E DOS REAJUSTES
7.1. DOS PAGAMENTOS

7.1.1. Os pagamentos serdo realizados apds a apresentacao do documento fiscal
exigivel em conformidade com a legislacao fiscal e com eles as informagdes sobre
o banco, agéncia e nimero da conta corrente da CONTRATADA;

7.1.1.1. A CONTRATADA deverd encaminhar o documento fiscal exigivel,
discriminando todas as importincias devidas, correspondentes aos servicos
efetivamente prestados;

7.1.1.2. O documento fiscal referido no subitem 7.1.1.1. deverd destacar as
retengoes previstas na Instru¢do Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de
2012 e demais legislacdes pertinentes, quanto ao impostos federais;

7.1.1.3. Na hipbétese de a CONTRATADA ser optante do simples, afim de fazer
incidir a ndo retenc¢do de tributos, conforme art. 42, XI, da Instru¢do Normativa
RFB n? 1.234/2012, devera anexar a fatura declaracdo devidamente assinada
por seu representante legal, sob as penas da lei;
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7.1.2. Recebido o documento fiscal exigivel, o CONTRATANTE providenciara sua
afericdo e, apds aceitacdo dos servigos prestados, efetuara o pagamento no prazo
de 14 (quatorze) dias uteis, contados da apresentacdo da respectiva nota
fiscal /fatura;

7.1.3. O atraso no pagamento do documento fiscal emitido, desde que a
CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitara o
CONTRATANTE ao pagamento de juros moratorio de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao més, até o efetivo pagamento, além da devida atualizacdo monetaria;

7.1.4. 0 CONTRATANTE reserva-se ao direito de nao efetuar o pagamento se, no
ato da atestacdo, a prestacao dos servigos nao estiver de acordo com a
especificacao exigida;

7.1.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a alteracdodos precos, ou de
compensacdo financeira por atraso de pagamento; o CONTRATANTE podera
deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizacdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato;

7.1.6. A liberacdo do pagamento ficard condicionada a comprovagdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA, mediante consulta efetuada por meio
eletronico ou por meio da apresentacao de documentos habeis;

7.1.7. Havendo erro na emissao do documento de cobranga ou circunstancia que
impeca a liquida¢do da despesa, como rasuras, entrelinhas, tal documento sera
devolvido a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que sejam sanados
os problemas; nesta hipdtese, o prazo para pagamento sera reiniciado apoés a
regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo
acarretando quaisquer 6nus para o CONTRATANTE;

7.2.DOS REAJUSTES

7.2.1. Os precos nao sofrerdo reajustes no periodo contratado, assim como nas
prorrogacdes legalmente admitidas.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA, RENOVACAO E TRANSFERENCIA

8.1. O periodo inicial de vigéncia do contrato é de 90 (noventa) dias contados da
data de sua assinatura, podendo ser renovado, mediante aditivo, por iguais e
sucessivos periodos, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE e em
consonancia com a Lei n2 8.666/1993.

8.2. E vedada a cessdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos
e/ou obrigacdes inerentes ao presente contrato, por quaisquer das partes, sem
prévia e expressa autoriza¢ao da outra.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
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9.1. A execucao dos servicos objeto deste contrato sera acompanhada e
fiscalizada pelo sr. (a) Flavio Vidigal, ou pelos agentes do CAU/MG que venham a
ser designados pelo Presidente ou pelo Diretor Geral, compreendendo-se no
acompanhamento e na fiscalizagdo:

[) solicitar a execucdo dos servi¢cos contratados;

II) supervisionar a execucdo dos servicos, garantindo que todas as providéncias
sejam tomadas para regularizacao das falhas ou defeitos observados;

[IT) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade
fora de sua competéncia;

IV) exigir da CONTRATADA todas as providéncias necessarias a boa execuc¢do
deste contrato, anexando aos autos do processo de contratacdo copias dos
documentos escritos que comprovem as solicitacdes de providéncias;

V) acompanhar os servigos executados, atestar seu recebimento e indicar as
ocorréncias de indisponibilidade dos servi¢cos contratados;

VI) encaminhar a autoridade competente os documentos relacionados as multas
aplicadas a CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.

Subclausula primeira. Aplicam-se ao acompanhamento e a fiscalizacdo
previstos nesta clausula as seguintes disposigoes:

[) 0o acompanhamento e a fiscalizagcdo ndo excluirdo a responsabilidade da
CONTRATADA nem conferirdo ao CONTRATANTE responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execucdo dos fornecimentos e servigos contratados;

I1) as determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante do
CONTRATANTE, encarregado da fiscalizacdo do contrato, deverao ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade,
justificadas por escrito;

[II) para a aceitacdo do objeto o(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo dos servicos observara se a CONTRATADA cumpriu todos os
termos constantes deste contrato;

IV) é vedado ao CONTRATANTE e a(0) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

Subclausula segunda. A CONTRATADA designara um representante para atuar
como supervisor técnico e responsabilizar-se pela execu¢do do presente contrato,
a quem o CONTRATANTE se reportara em todos os assuntos pertinentes ao
contrato. Enquanto nao houver esta designacao, atuara na condi¢do de supervisor
técnico o Sécio Gerente Comercial da CONTRATADA, (designar).
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" CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da CONTRATADA:

10.1. Adotar todas as providéncias necessarias para a fiel execu¢do do objeto em
conformidade com as disposi¢cdes deste contrato, executando os servigos com
eficiéncia, presteza e pontualidade e em conformidade com os prazos
estabelecidos;

10.2. Manter, durante a execucao deste instrumento, todas as condi¢coes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo
CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamacgoes, indagacoes e
proposigoes;

10.4. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, as partes ou etapas do objeto
contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo dos servicos;

10.5. Observar e fazer com que seus empregados observem os regulamentos
administrativos do CONTRATANTE;

10.6. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando forem
vitimados seus empregados, qualquer que seja o local da prestacao dos servicos
no momento em que acontecerem tais eventos, prestando-lhes os atendimentos
devidos;

10.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes
dos fornecimentos e prestacdes de servicos objeto deste instrumento
convocatorio;

10.8. Assumir todas as responsabilidades pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais, decorrentes dos fornecimentos e das prestacdes de
servicos por seu pessoal, eximindo o CONTRATANTE do estabelecimento de
quaisquer vinculos trabalhistas;

10.9. Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
qualquer alteragdo social ou modificacao da finalidade ou estrutura da empresa;

10.10. Obedecer integralmente ao disposto neste contrato, no edital e nas
especificacdes técnicas contidas no termo de referéncia do qual ele se origina e
nos respectivos anexos;

10.11. Pagar todos os tributos, taxas e emolumentos, federais, estaduais e
municipais, inclusive encargos sociais, previdenciarios, securitarios e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre os fornecimentos e sobre a
execucdo dos servicos, ficando desde logo estabelecido que o CONTRATANTE
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nada devera quanto a tais encargos vez que ja estao incluidos no preco total da
contratacao;

10.12. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos seus empregados
utilizados na execucdo dos servicos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e
previdenciarios respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva
responder;

10.13. Notificar seus empregados contratados para a execucdo do objeto deste
contrato, direta ou indiretamente, que nao terdo relacio de emprego com o
CONTRATANTE, e deste nao poderao demandar quaisquer pagamentos, ficando
desde logo estabelecido que na hipdtese de ajuizamento de reclamagdes
trabalhistas movidas contra o CONTRATANTE a CONTRATADA figurard como
litisconsércio passivo e assumira todas as responsabilidades empregaticias e
remuneratorias;

10.14. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infra¢des praticadas por
seu pessoal durante a execu¢do dos servigos, ainda que no recinto do
CONTRATANTE;

10.15. Responder por todos e quaisquer danos pessoais ou materiais causados
por seus profissionais ou prepostos as dependéncias, instalacdes e equipamentos
do CONTRATANTE e de terceiros, a titulo de culpa ou dolo, providenciando a
correspondente indenizacao;

10.16. Fornecer os documentos fiscais exigiveis na forma da legislacdo aplicavel;

10.17. Acatar as instrugdes e observacoes formuladas pela fiscalizacdo, desde
que sejam exigéncias estabelecidas neste contrato, no edital e/ou legislacdo
pertinente, ficando desde logo ressaltado que a atuagdo da fiscalizagdo ndo exime
a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre todos os
servicos prestados;

10.18. Permitir que o CONTRATANTE promova a fiscalizacao e o gerenciamento
deste contrato, em obediéncia as prescri¢coes descritas no art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993, ficando estabelecido que o fiscal tera plena autoridade para determinar
a paralisacdo dos trabalhos por motivos de ordem técnica, de seguranca e
indisciplina, bem como determinar a substituicio de empregados se os servigos
nao estiverem sendo bem conduzidos e/ou executados;

10.19. Abster-se de manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos, em atendimento ao estatuido no art. 79, inciso XXXIII, da
Constituicao federal;

10.20. Ressarcir os danos decorrentes de paralisacdo ou interrupg¢ao dos
servicos, exceto quando isso ocorrer por exigéncia do CONTRATANTE ou ainda
por caso fortuito ou for¢ca maior, desde que tais circunstancias sejam
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* devidamente comunicadas pela CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas ap0s a sua ocorréncia;

10.21. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer
natureza impostas ao CONTRATANTE em decorréncia de descumprimento de
qualquer clausula ou condigdo deste contrato, do edital, de dispositivo legal ou
regulamento;

10.22. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
global do contrato.

10.23. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos trabalhistas e sociais, seguros, fretes, impostos federais,
estaduais e municipais (a excecdo dos tributos de natureza direta e
personalissima, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser
repassados a contratante), contribui¢cdes previdenciadrias e outras despesas no
que se refere a prestacdo dos servicos objeto deste certame, bem como a
deducdo de quaisquer descontos que venham a ser concedidos;

10.24 O CONTRATANTE podera reter pagamentos equivalentes a quantias
suficientes a garantia de eventuais indenizacdes trabalhistas, até o transito em
julgado das respectivas sentengas, sendo que a CONTRATADA ressarcira o
CONTRATANTE de qualquer despesa que este vier a ser condenado a pagar;

Subclausula primeira. O CONTRATANTE ndo aceitara, sob pretexto algum, a
transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades,
sejam quais forem.

Subclausula segunda. 0 CONTRATANTE podera reter pagamentos equivalentes a
quantias suficientes a garantia de eventuais indeniza¢des trabalhistas, até o
transito em julgado das respectivas sentencas, sendo que a CONTRATADA
ressarcira o CONTRATANTE de qualquer despesa que este vier a ser condenado
a pagar.

Subclausula terceira. A CONTRATADA deverd observar, rigorosamente, as
determinacdes técnicas especificadas no termo de referéncia, o qual faz parte
integrante deste contrato como se transcrito estivesse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

11.1. Proporcionar todas as facilidades e prestar as informacgdes e
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA e necessarios
ao desenvolvimento das atividades relativas as obriga¢des assumidas;

11.2. Pagar os valores correspondentes a remuneracdo dos servicos nos prazos e
condi¢des pactuados neste contrato;
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11.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, por meio de agente
designado, o qual anotard em registro préprio todas as ocorréncias constatadas;

11.4. Atestar os documentos fiscais correspondentes aos servicos contratados,
quando executados a contento e aceitos;

11.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas na prestacdo dos servigos objeto deste contrato para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em caso de inexecucdo parcial ou total das condi¢cdes fixadas neste
contrato, erro de execu¢do, ou demora na execu¢do, a CONTRATADA estara
sujeita as seguintes penalidades:

12.1.1. Adverténcia por escrito, nos casos de infracbes de menor gravidade que
ndo ocasionem prejuizos ao CONTRATANTE;

12.1.2. Multas:

I) de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, até o
109 (décimo) dia de atraso, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de
cumprir qualquer obrigacdo assumida;

II) de 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato,
quando, sem justa causa, a CONTRATADA ocorrer em atraso superior ao 109
(décimo) dia até o 302 (trigésimo) dia.

I1I) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando decorridos
mais de 30 (trinta) dias de atraso sem manifestagio da CONTRATADA e/ou sem
justificativa aceita pelo CONTRATANTE, caracterizando total inadimplemento;

12.1.3. Suspensao temporaria do direito de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo de até 5 (cinco) anos
(art. 72 da Lei 10.520/2002).

12.2. As multas serao descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver
direito, ou recolhidas diretamente ao CONTRATANTE, no prazo de quinze dias
corridos, contados da data de sua comunicacdo, ou ainda, quando for o caso,
cobrados judicialmente.

12.3. A penalidade referida no item 12.1.2 sera aplicada nos casos de pratica de
ilicitos em quaisquer das fases do contrato, descumprimento de prazos e
condicoes e a inobservancia das demais disposicdes previstas no ato
convocatério da licitagdo e neste contrato.
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' 12.4. Para aplicacdo das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA sera
notificada para apresentacdo de defesa prévia, no prazo de cinco dias uteis,
contados da notificacgao.

12.5. As penalidades previstas neste contrato sdo independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis, inclusive aquelas previstas no Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

12.6. A critério do CONTRATANTE poderdo também ser aplicadas as demais
penalidades a que se referem os arts. 86 a 88 da Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A execucdo dos servigos objeto deste contrato sera acompanhada e fiscalizada
pelo(a) (fulano de tal), ou pelos agentes do CONTRATANTE que venham a ser
por este designados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS FORTUITOS E DE FORCA MAIOR

O CONTRATANTE e o CONTRATADO nao serdao responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de for¢a maior, ocorréncias
eventuais cuja solu¢do se buscara mediante acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores nao
podera ser objeto de cessdo ou transferéncia a terceiros, sob pena de
caracterizar justa causa para rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO
16.1. A rescisdo do contrato podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, observando
o disposto nos arts. 79 e 80 da Lei n? 8.666, de 1993;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitacdo e sucessiva contratacdo, desde que haja conveniéncia para a
Administracao;

16.1.3. Judicial, nos termos da legislac¢ao;

16.2. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.
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" CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TOLERANCIA/NOVACAO

A simples tolerancia ndo enseja em novacgao, sendo que qualquer altera¢do, por
mais simples que seja, devera ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre
as partes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. O foro competente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
contrato, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da
Justica Federal, Se¢do Judiciaria de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

E, por estarem acordes, as partes contratantes, por seus representantes legais,
firmam o presente contrato, em trés vias de igual teor e forma, na presenca das
testemunhas identificadas.

Belo Horizonte, de de 2013.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Assinatura: Assinatura:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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